
ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  1/53 OBJETO DA LICITAÇÃO:
Ao(s) 18 de Fevereiro de 2019, às 13:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  175/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  356/2018, Licitação nº 93/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE " MOBILIÁRIO EM GERAL" PARA ATENDER OS CENTROS EDUCACIONAIS, ESCOLASMUNICIPAIS E DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A COMISSÃO ATESTA A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS: STILMAC LTDA (1650), SUDESTE INDUST.E COM. DEMOVEIS ESCOLARES LTDA (3198), FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME  (10218), OPPUS MOBILECOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - M (12732), LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORALTDA (13241), PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (13245), LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI (13246).   ANTES DAABERTURA DAS PROPOSTAS FICOU ESCLARECIDO QUE, DE ACORDO COM O ITEM 18.5. DO EDITAL, ASEMPRESAS, PROVISORIAMENTE VENCEDORAS, QUE NÃO ROUXERAM OS LAUDOS E CERTIDÕES EXIGIDOSNA ESPECIFICAÇÃO DE CADA ITEM, TERIAM O PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAR, SOBRISCO DE TRANSFERÊNCIA DE VENCEDOR. A LICITANTE FARAH DEVERÁ ENVIAR O CERTIFICADO DOINMETRO DO ITEM 19 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, A LICITANTE LOGGERAIS, DEVERÁ ENVIARCERTIFICADO PELO INMETRO DO ITEM 38- MESA PLÁTICA E A EMPRESA PRIME DEVERÁ ENVIAR IMETRO DOITEM 10 - BEBE CONFORTO.   PROCEDIDA A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, E POSTERIORFASE DE LANCES, CHEGOU-SE A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO.   PROCEDIDO O EXAME DOSDOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DECLARA QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS, ATENDEM ÀSEXIGENCIAS EDITALICIAS. O REPRESENTANTE DA EMPRESA LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO EDISTRIBUIDORA LTDA MANIFESTOU INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO.   O Fornecedor LOGGERAIS,INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD é ex-vencedor do Item 38 do Processo 357/2018, o novo vencedoré: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA, pelo motivo: o LICITANTE LOGGERAIS ex-vencedor não enviou o certificado doINMETRO referente ao item sendo assim desclassificado.ItemParticipante: Especificação3198 - SUDESTE INDUST.E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total12 CADEIRA EM FORMICACADEIRA: EM ESTRUTURA DE METALON 20X20MMCOM PAREDE DE 1,20 REFORÇADO, MEDINDO 38CMDE LARGURA X 56CM DE PROFUNDIDADE X 74 CM DEALTURA, SENDO LIGADO OS PÉS NOS QUATRO LADOSNA ALTURA DE 25CM DO SOLO, TAMBEM COM TUBO20X20MM SOLDADOS EM MIG. APOIO PARA OENCOSTO DEVERA SER DOBRADO FORMANDO UMSEMI CIRCULO, O QUAL APOIARA O ENCOSTO, QUESERA SOLDAO A MIG NA ESTRUTURA INFERIORINTERNAMENTE. ASSENTO EM COMPENSADOLAMINADO COM FORMICA NA ESPESSURA DE 10MM,MOLDADO ANATOMICAMENTE E ARREBITADO NAESTRUTURA SOBRE OS QUATRO PONTOS DE APOIO.ENCOSTO EM COMPENSADO DE MADEIRA LAMINADONAS DUAS FACES EM FORMICA NA ESPESSURA DE10MM, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E ARREBITADONA ESTRUTURA COM REBITES EM TRES PONTOS DEAPOIO. FORMATO DO ASSENTO 38X38CM E ENCOSTO38X20,5CM. DIMENSOES TOTAIS DA CADEIRA SÃO DE38CM DE LARGURA X 56CM DE PROFUNDIDADE X74CM DE ALTURA. PINTURA ELETROSTATICA A PÓTEXTURIZADA NA COR PRETA.

UN 20,00  SUDESTE SE525 0,0000 57,00    1.140,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  2/53ItemParticipante: Especificação3198 - SUDESTE INDUST.E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total21 CADEIRA MODELO UNIVERSITÁRIA, PRANCHETAFRONTAL COM APOIO, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: ESTRUTURA EMTUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X20MM, SOLDAGEM DOSCOMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVESER LIGADA ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELOPROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES,TRATAMENTO ESPECIAL ANTI CORROSIVO, PINTURAPOR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ NA,PONTEIRAS PLÁSTICAS, BARRA DE SUSTENTAÇÃO DABASE DA PRANCHETA LIGADA AO ENCOSTO EM TUBO20X30MM, PORTA LIVROS COM ARAMADO EM AÇO.ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 360X390MMEM COMPENSADO LAMINADO DE 10 MM, FORMATOBOLEADO ANATÔMICO, EMBUTIDO ENTRE ASLATERAIS DA ESTRUTURA E FIXADOS ATRAVÉS DEREBITES, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISOAPROXIMADAMENTE 440 MM. ENCOSTO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 380X200MM EM COMPENSADOLAMINADO DE 10 MM, FORMATO COM CURVATURAANATÔMICA, FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DEREBITES, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DEAPROXIMADAMENTE 760 MM. PRANCHETA FRONTALMEDINDO APROXIMADAMENTE 505X305MM, LADOPROLONGADO PARA APOIO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 650X85 MM, CONFECCIONADA EMCOMPENSADO LAMINADO DE NO MÍNIMO 17 MM DEESPESSURA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DEPARAFUSOS, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DEAPROXIMADAMENTE 740 MM. ASSENTO, ENCOSTO EPRANCHETA EM COMPENSADO DE MADEIRA,REVESTIDOS COM FÓRMICA (ASSENTO E ENCOSTO) E(PRANCHETA), CANTOS ARREDONDADOS E BORDASCOM ACABAMENTO EM SELADORA E VERNIZ.

UN 50,00  SUDESTE SE525 0,0000 94,00    4.700,00   

41 CONJ. ESCOLAR INDIVIDUAL INFANTILCONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL; INFANTIL;FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA CARTEIRA;CARTEIRA EM FÓRMICA; COM AS DIMENSÕES DE60CM DE COMPRIMENTO, 40CM DE LARGURA,ESPESSURA DE 1,50CM, ALTURA DA CARTEIRA 56CM;BORDAS DE ALUMÍNIO COM 04 PÉS E 03 TRAVESSASDE REFORÇO EM METALON QUADRADO DE 2X2 CM,PORTA LIVRO TIPO GRADIL ARAMADO EM FORMATO UDE AÇO TREFILADO MECÂNICO MACIÇO ¼ E 3/16REDONDO COM DOBRA NA PARTE FRONTALEVITANDO QUEDA DOS LIVROS; CADEIRA ESTRUTURAEM TUBO 20X20 CHAPA 18, ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA,CONTORNANDO EM TUBO 20X20, CHAPA 18, COMDUAS BARRAS DE FERRO CHATO 5/8 X 1/8, FIXADO AOENCOSTO, COM QUATRO REBITES MACIÇOS,ASSENTOS E ENCOSTO CONFECCIONADO EMCOMPENSADO DE 10MM, REVESTIDO EM FÓRMICA,SENDO ENCOSTO ANATÔMICO TIPO CANOA, ASSENTOANATÔMICO EMBUTIDO NA ESTRUTURA COM QUATROREBITES POP, COM CURVA NA PARTE FRONTAL,BORDAS ENVERNIZADAS, SOLDADO PELO PROCESSOMIGMAG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURAELETROSTÁTICA EPOXI PO, MEDIDA DO ASSENTO30CM X 30 CM ESPESSURA DE 1,00 CM DE ALTURA0,42CM APROXIMADAMENTE, ENCOSTO 30CM X 16CMCOM 04 TRAVESSAS EM METALON QUADRADO DE 2X2CM PARA REFORÇO.

CJ 200,00  SUDESTE SE125 0,0000 140,00    28.000,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  3/53ItemParticipante: Especificação3198 - SUDESTE INDUST.E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total42 CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL ADULTOCONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL; ADULTO; FORMADOPOR UMA CADEIRA E UMA CARTEIRA; CARTEIRA EMFÓRMICA; COM AS DIMENSÕES DE 60CM DECOMPRIMENTO, 40CM DE LARGURA, ESPESSURA DE1,50CM, ALTURA DA CARTEIRA 75CM; BORDAS DEALUMÍNIO COM 04 PÉS E 03 TRAVESSAS DE REFORÇOEM METALON QUADRADO DE 2X2 CM, PORTA LIVROTIPO GRADIL ARAMADO EM FORMATO U DE AÇOTREFILADO MECÂNICO MACIÇO ¼ E 3/16 REDONDOCOM DOBRA NA PARTE FRONTAL EVITANDO QUEDADOS LIVROS; CADEIRA ESTRUTURA EM TUBO 20X20CHAPA 18, ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA, CONTORNANDOEM TUBO 20X20, CHAPA 18, COM DUAS BARRAS DEFERRO CHATO 5/8 X 1/8, FIXADO AO ENCOSTO, COMQUATRO REBITES MACIÇOS, ASSENTOS E ENCOSTOCONFECCIONADO EM COMPENSADO DE 10MM,REVESTIDO EM FÓRMICA, SENDO ENCOSTOANATÔMICO TIPO CANOA, ASSENTO ANATÔMICOEMBUTIDO NA ESTRUTURA COM QUATRO REBITESPOP, COM CURVA NA PARTE FRONTAL, BORDASENVERNIZADAS, SOLDADO PELO PROCESSO MIGMAG,TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURAELETROSTÁTICA EPOXI PO, MEDIDA DO ASSENTO38CM X 38 CM ESPESSURA DE 38CM X 38 CMESPESSURA DE 1,00 CM DE ALTURA 0,42 CMAPROXIMADAMENTE, ENCOSTO 38CM X 19CM COMTRAVESSA EM METALON QUADRADO DE 2X2CM PARAREFORÇO.

CJ 200,00  SUDESTE SE145 0,0000 157,00    31.400,00   

43 CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL ADULTOCONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL; ADULTO; FORMADOPOR UMACADEIRA E UMA CARTEIRA; CARTEIRA EM FÓRMICA;COM ASDIMENSÕES DE 60CM DE COMPRIMENTO, 40CM DELARGURA,ESPESSURA DE 1,50CM, ALTURA DA CARTEIRA 75CM;BORDASDE ALUMÍNIO COM 04 PÉS E 03 TRAVESSAS DEREFORÇO EMMETALON QUADRADO DE 2X2 CM, PORTA LIVRO TIPOGRADILARAMADO EM FORMATO U DE AÇO TREFILADOMECÂNICOMACIÇO ¼ E 3/16 REDONDO COM DOBRA NA PARTEFRONTALEVITANDO QUEDA DOS LIVROS; CADEIRA ESTRUTURAEM TUBO20X20 CHAPA 18, ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA,CONTORNANDOEM TUBO 20X20, CHAPA 18, COM DUAS BARRAS DEFERROCHATO 5/8 X 1/8, FIXADO AO ENCOSTO, COM QUATROREBITES MACIÇOS, ASSENTOS E ENCOSTOCONFECCIONADO EMCOMPENSADO DE 10MM, REVESTIDO EM FÓRMICA,SENDOENCOSTO ANATÔMICO TIPO CANOA, ASSENTOANATÔMICOEMBUTIDO NA ESTRUTURA COM QUATRO REBITESPOP, COMCURVA NA PARTE FRONTAL, BORDAS ENVERNIZADAS,SOLDADOPELO PROCESSO MIGMAG, TRATAMENTOANTICORROSIVO EPINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO, MEDIDA DOASSENTO38CM X 38 CM ESPESSURA DE 38CM X 38 CMESPESSURA DE1,00 CM DE ALTURA 0,42 CM APROXIMADAMENTE,ENCOSTO38CM X 19CM COM TRAVESSA EM METALONQUADRADO DE2X2CM PARA REFORÇO

UN 200,00  SUDESTE SE135 0,0000 160,00    32.000,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  4/53ItemParticipante: Especificação3198 - SUDESTE INDUST.E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total44 CONJUNTO ESCOLAR INTERMEDIÁRIOCONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL; INTERMEDIARIO;FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA CARTEIRA;CARTEIRA EM FÓRMICA; COM AS DIMENSÕES DE60CM DE COMPRIMENTO, 40CM DE LARGURA,ESPESSURA DE 1,50CM, ALTURA DA CARTEIRA 680CM;BORDAS DE ALUMÍNIO COM 04 PÉS E 03 TRAVESSASDE REFORÇO EM METALON QUADRADO DE 2X2 CM,PORTA LIVRO TIPO GRADIL ARAMADO EM FORMATO UDE AÇO TREFILADO MECÂNICO MACIÇO ¼ E 3/16REDONDO COM DOBRA NA PARTE FRONTALEVITANDO QUEDA DOS LIVROS; CADEIRA ESTRUTURAEM TUBO 20X20 CHAPA 18, ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA,CONTORNANDO EM TUBO 20X20, CHAPA 18, COMDUAS BARRAS DE FERRO CHATO 5/8 X 1/8, FIXADO AOENCOSTO, COM QUATRO REBITES MACIÇOS,ASSENTOS E ENCOSTO CONFECCIONADO EMCOMPENSADO DE 10MM, REVESTIDO EM FÓRMICA,SENDO ENCOSTO ANATÔMICO TIPO CANOA, ASSENTOANATÔMICO EMBUTIDO NA ESTRUTURA COM QUATROREBITES POP, COM CURVA NA PARTE FRONTAL,BORDAS ENVERNIZADAS, SOLDADO PELO PROCESSOMIGMAG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURAELETROSTÁTICA EPOXI PO, MEDIDA DO ASSENTO38CM X 38 CM ESPESSURA DE 38CM X 38 CMESPESSURA DE 1,00 CM DE ALTURA 0,42 CMAPROXIMADAMENTE, ENCOSTO 38CM X 19CM COMTRAVESSA EM METALON QUADRADO DE 2X2CM PARAREFORÇO.

CJ 100,00  SUDESTE SE190 0,0000 165,00    16.500,00   

45 CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADOCONJUNTO ESCOLAR  SEXTAVADO 6 LUGARESSENDO:01 MESA  COM TAMPO 1,10X1,10, EM  MDF DE18MM, REVESTIDO EM PVC COM BORDASARREDONDADAS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO20X40, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ.ALTURATOTAL: DA MESA INFANTIL 55CM. 06 CADEIRASASSENTO E ENCOSTO EM   MDF 10MM, REVESTIDO EMPVC. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, PINTADO COMTINTA EPÓXI A PÓ. MEDINDO INFANTIL: ASSENTO:31X30CM.     ENCOSTO: 30X16CM. ALTURA DO CHÃOAO ASSENTO: 37CM   ALTURA TOTAL: 63CM;COLORIDO.
CJ 50,00  SUDESTE SE280 0,0000 940,00    47.000,00   

46 CONJUNTO PROFESSORCONJUNTO PROFESSOR; MESA: COM TAMPO EM MDF18MM, DIMENSÕES ACABADAS APROXIMADAS(1200X600X18MM), REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DEFÓRMICA, COM TOPOS BOLEADOS , LIXADOS EENVERNIZADOS NA PARTE INFERIOR; PAINELFRONTAL REVESTIDO EM MDF, ESTRUTURA DUPLA EMTUBO DE AÇO 1010/1020, SECÇÃO RETANGULAR DE50MM X 30MM, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,2MM,PINTURA EM TINTA A PÓ HIDRATADA,ELETROSTÁTICA, BRILHANTE; FECHAMENTO  DOSTOPOS E SAPATAS TIPO BOTA EM POLIPROPILENO100% INJETADO; FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DEENCAIXE, FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVES DEPARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES DE 3/16" X ¾,ZINCADOS ATURA 750MM; CADEIRA: ESTRUTURA EMTUBO 20X20 CHAPA 18 ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA,CONTORNANDO EM TUBO 20X20 CHAPA 18, COM DUASBARRAS DE FERRO CHATO 5/8 X 1/8, FIXADO AOENCOSTO, COM QUATRO REBITES MACOÇOS,ASSENTOS E ENCOSTO CONFECCIONADO EMCOMPENSADO DE 10MM, REVESTIDO EM FÓRMICA,SENDO ENCOSTO ANATÔMICO EMBUTIDO NAESTRUTURA COM QUATRO REBITES POP, COM CURVANA PARTE FRONTAL BORDAS ENVERNIZADAS,SOLDADO PELO PROCESSO MIGMAG TRATAMENTOANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXIPO, MEDIDA DO ASSENTO 38CM X 38 CM ESPESSURADE 1,00 CM DE ALTURA 0,42 CM APROXIMADAMENTEEM METALON QUADRADO DE 2X2CM PARA REFORÇO

CJ 20,00  SUDESTE SE250 0,0000 235,00    4.700,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  5/53ItemParticipante: Especificação3198 - SUDESTE INDUST.E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total47 CONJUNTO REFEITORIO ADULTOCONJUNTO PARA REFEITORIO; ADULTO; FORMADOPOR 01 MESA E 02 BANCOS; MESA: TAMPO EM MDF18MM, COM BORDAS BOLEADAS E ARREDONDADAS,LIXADAS E ENVERNIZADAS NA PARTE INFERIOR,DIMENSÕES APROXIMADAS (2000X900X360MM),REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM FÓRMICA,TOPOS BOLEADOS NA ESPESSURA DE 36MM,ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30, COM BARRAINFERIOR DE REFORÇO E PINTURA EM TINTA EPOXIPÓ, ALTURA APROXIMADA DE 750MM; BANCOS COMTAMPO EM MDF 18MM, DIMENSÕES APROXIMADAS(2000 X 300X360MM), REVESTIDO NA FACE SUPERIOREM FÓRMICA COLORIDA, TOPOS BOLEADOS NAESPESSURA DE 36MM, COM ACABAMENTO SELADORSEGUIDO NA ESPESSURA DE 36MM, COMACABAMENTO EM TUBO DE AÇO 1010/1020, SECÇÃORETANGULAR 50X30MM, ESPESSURA DE CHAPA DE1,2MM, PINTURA EM TINTA EPOXI PÓ, ALTURAAPROXIMADA DE 450MM.
CJ 20,00  SUDESTE SE283 0,0000 585,00    11.700,00   

48 CONJUNTO REFEITORIO INFANTILCONJUNTO REFEITÓRIO; INFANTIL; FORMADO POR 01MESA E 02 BANCOS; MESA EM TAMPO MDF 18MM,COM BORDAS BOLEADAS E ARREDONDADAS, LIXADASE ENVERNIZADAS NA PARTE INFERIOR, DIMENSÕESAPROXIMADAS (2000X900X360MM), REVESTIMENTO NAPARTE SUPERIOR EM FÓRMICA, TOPOS BOLEADOS NAESPESSURA DE 36MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO50X30, COM BARRA INFERIOR DE REFORÇO EPINTURA EM TINTA EPOXI PÓ, ALTURA APROXIMADA750MM; BANCOS EM TAMPO MDF 18MM, DIMENSÕESAPROXIMADAS (2000X300X360MM), REVESTIDO NAFACE SUPERIOR EM FÓRMICA COLORIDA, TOPOSBOLEADOS NA ESPESSURA DE 36MM, COMACABAMENTO SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ NAPARTE INFERIOR, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO1010/1020, PINTURA EM TINTA EPOXI PÓ, ALTURAAPROXIMADA DE 450MM.
CJ 20,00  SUDESTE SE284 0,0000 575,00    11.500,00   

Total do Participante --------> 188.640,00   _________________________ItemParticipante: Especificação10218 - FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total19 CADEIRA PLASTICA COR BRANCACADEIRA PLASTICA; CONFECCIONADA TOTALMENTEEM POLIPROPILENO; BRANCA; SUPORTA ATÉ 120KILOS DE IMPACTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE440 X 890 X 510 MM; PESO MAXIMO DE 2,710 KG;DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO PELO INMETRO DEACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14776:2001 ECOM O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; OMOVEL DEVERÁ SER ACONDICIONADO DE MODO AGARANTIR O PERFEITO ESTADO.
UN 200,00  CADEIRA ECIA 0,0000 39,00    7.800,00   

Total do Participante --------> 7.800,00   _________________________



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  6/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 ARMARIO DE AÇO ALTO TOTALMENTE MONTAVEL -CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM)PARA TAMPO SUPERIOR, BASE E PRATELEIRAS ECHAPA #26 (0,45MM) PARA PORTAS, LATERAIS ERETAGUARDAS, NORMALIZADA  LAMINADA A FRIOCOM SAE 1008. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDOSISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA,DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DEESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DEUTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIORCONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM)COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM, E COMSISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NASLATERAIS. TRAVA INFERIOR CONFECCIONADA EMCHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) 2 DOBRASPERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90°, A 2ªA 45MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E COMSISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NASLATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTOCOM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE432MM(L)X1920MM(A) EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM),LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° EFINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMADE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MMCOM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° EFINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COMACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTALOU GRAFITE, 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NAHORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 5MMCOM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ªA 15MM COM 90° E TERMINA COM 5MM. PORTAARTICULADA POR DOBRADIÇAS 30MM DE ALTURA NACHAPA #20 (0.90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDAPONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO(3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADOZINCADO BRANCO. LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) COM 1980MM(A) X 400MM(L) COM GARRASPARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR ESUPERIOR PARA TRAVAMENTO DO PRODUTO COMSISTEMA DE CREMALHEIRA PONTEADA A LATERALCOM 28 POSIÇÕES DE REGULAGENS E TENDO EMSENTIDO HORIZONTAL 5 DOBRAS , SENDO A 1ª DOBRAA 10MM COM 180° , 2ª DOBRA A 20MM COM 90°, A 3ª A25MM COM 90°, A 4ª A 400MM COM 180° E TERMINACOM 10MM. CONTÉM 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COMOPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24(0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NASMEDIDAS DE 30MM(A)X897MM(L)X350MM(P) COM 6DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MMCOM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°,A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EMSUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90ª.RETAGUARDA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO#26(0,45MM) EM SISTEMA BIPARTIDO, SENDO CADAPARTE NA MEDIDA DE 1980MM(A) X 450MM(L) UNIDASPOR UM SISTEMA DE ENCAIXE COM DOBRAS CURVASINVERTIDAS, COM 2 DOBRAS NA HORIZONTAL SENDOA 1ª A 10MM COM 270° A 2° A 600MM COM 270° ETERMINA COM 10MM E NA VERTICAL COM 2 DOBRASSENDO A 1ª A 1980MM COM 90° E A 2ª A 10MM COM270° E TERMINA COM 3MM. FECHADURA CILÍNDRICADO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DAPORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. CERTIDÕES,CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARAO PRODUTO (APRESENTAR DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL):- CERTIDÃO DE REGISTRO DEPESSOA JURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), DA UNIDADEDA FEDERAÇÃO, ONDE ESTÁ SITUADO O FABRICANTE,PARA ATIVIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS AFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO.- LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADES DEFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO, EMITIDA PELOÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA REGULAMENTAÇÃOAMBIENTAL, DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ONDE ESTÁSITUADO O FABRICANTE.- LAUDO DE CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA (ABNTNBR 8094:1983),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS,SEM OCORRÊNCIAS DE CORROSÃO NO METAL BASEOU EMPOLAMENTO NA PINTURA. TAL RELATÓRIO DEENSAIO DEVERÁ SER EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO QUECOMPROVA QUE A TINTA UTILIZADA NA PINTURA DOPRODUTO EM QUESTÃO APRESENTA

UN 15,00  PANDINAP402SL 0,0000 1.095,00    16.425,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  7/53PRODUTO EM QUESTÃO APRESENTACARACTERÍSTICAS ANTI-BACTERICIDAS, SENDO TALANÁLISE REALIZADA PELA METODOLOGIA JIS 2801-01.-LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL DAÁREA DE ERGONOMIA, INSCRITO NA ABERGO -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA E NOCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIAOCUPACIONAL, GARANTINDO QUE O PRODUTOOFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DANR17;- NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIODO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA.- CASO AEMPRESA LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTEALGUM ELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE, COM ASSINATURA COM FIRMARECONHECIDA EM CARTÓRIO, RECONHECENDO AEMPRESA LICITANTE COMO SUA REVENDEDORA EAGENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃOESPECIFICO. ACOMPANHA KIT COMPOSTO POR 4CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTOIMPACTO, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12PARAFUSOS 3,5 X 13MM. ACABAMENTO: TRATADOPELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DEFOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ(TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONSCOM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZACRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, EMDIVERSAS CORES. PINTURA ELETROSTÁTICACONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO ÀAPLICAÇÃO UNIFORME.CAPACIDADE DE PESO: OPESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA É DE 20 KG.(BEM DISTRIBUÍDOS).DIMENSÕES: 1,98X0,90X0,40M(AXLXP).GARANTIA: 3 ANOS. DEVIDAMENTE MONTADOE INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  8/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 ARMARIO BAIXO FECHADO 740X900X400- TAMPO:CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADOMELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTEQUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC.TAMPO RECEBE FITA DE 2 MM EM TODOCONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DEPROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO.FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHASMETÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO EPARAFUSOS M6X12. CORPO: CONFECCIONADO EMMDP, ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUASFACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SEFUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COMELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP),ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DEREFLORESTAMENTO COM SELO FSC. ACABAMENTOEM FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EMTODAS AS EXTREMIDADES. AS LATERAIS POSSUEMFURAÇÃO ESPAÇADA COM  SCAMO. 32 MM DEDISTÂNCIA QUE PERMITE AO USUÁRIO REGULAR ASPRATELEIRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS. SISTEMA DEFIXAÇÃO DO CORPO  FEITO ATRAVÉS DE CONJUNTOMINIFIX, SENDO TAMBOR DE GIRO (Ø15),CONFECCIONADO EM ZAMAK E PINO METÁLICO COMROSCA M6 E CAVILHAS DE MADEIRA. PRATELEIRAREGULÁVEL: CONFECCIONADA EM MDP, ESPESSURADE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COMLAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEMA QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR AMADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DEMADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTOCOM SELO FSC. ACABAMENTO EM FITA DE BORDAPVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS ASEXTREMIDADES. SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTOPOR PINOS METÁLICOS NA LATERAL E FUNDOCONFECCIONADO EM ZAMAK. PORTAS: DUAS PORTASDE GIRO CONFECCIONADAS EM MDP, ESPESSURA DE18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADOMELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTEQUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC DE 2 MMDE ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES. COMDOBRADIÇAS DE AÇO PERMITINDO UMA ABERTURADE 90º RECOBRINDO TOTALMENTE A LATERAL,PUXADORES EM PVC NA COR ALUMÍNIO. FECHADURACOM DUAS CHAVES ESCAMOTEAVA, NA PORTA DOLADO DIREITO. BATENTE DE AÇO NA PORTA DO LADOESQUERDA FIXADA A MEIA ALTURA. O BATENTE DOTIPO "L" FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOSAUTO-ATARRACHANTES PARA ALINHAMENTO DASPORTAS. RODAPÉ: RODAPÉ DE AÇO CONFECCIONADOEM TUBO DE AÇO DE 40 X 20 X 0,90 MM DEESPESSURA, CORTADO A LASER EM CORPO ÚNICO ESOLDADOS COM SOLDA MIG MAG PARA MAIORSUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO, POSSUI PEÇAS DEAÇO NA PARTE INTERNA DO RODAPÉ PARA A FIXAÇÃODO MESMO ENTRE O RODAPÉ E A BASE INFERIOR DOMÓVEL, POSSUI 4 SAPATAS NIVELADORAS DEDIÂMETRO 30 MM EM PVC COM ROSCA 5/16.TRATAMENTO SUPERFICIAL: CERTIDÕES,CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARAO PRODUTO (APRESENTAR DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL): - CERTIFICADO DECONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASE NANBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -ARMÁRIOS E GAVETEIROS. ESTA NORMA ESPECIFICAAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS DOSARMÁRIOS E GAVETEIROS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA EDURABILIDADE. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SEREMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADORDE PRODUTO) ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERAL  Nº 5195 ARTIGO 67EMITIDO POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELAABERGO (NÃO SERÁ ACEITO LAUDOS EMITIDOS PORERGONOMISTA SOMENTE ASSOCIADOS), JUNTO DESEU CREDENCIAMENTO. - CERTIFICADO DE CADEIA ECUSTÓDIA DA ORIGEM DA MADEIRA (FSC OUCERFLOR) EM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DA

UN 5,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 690,00    3.450,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  9/53LAUDO TÉCNICO DA NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DAESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIESRUGOSAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR 11003 -DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8094 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8095 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8096 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AODIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OU SUPERIOR À 1.200HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇORECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASEDE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS EQUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTOPARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXIE POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OSCRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPODE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DATINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADOATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DAABNT. DIMENSÕES: 740X900X400MM (AXLXP). CORESDO REVESTIMENTO MELAMÍNICO: A DEFINIR. COR DAPINTURA METÁLICA (EPOXI): A DEFINIR.  GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  10/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 ARMARIO PRIMEIRO SOCORROS CONFECCIONADO EMMDF- TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURADE 25 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COMLAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEMA QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR AMADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DEMADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTOCOM SELO FSC.TAMPO RECEBE FITA DE 2 MM EMTODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DEPROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO.FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHASMETÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO EPARAFUSOS M6X12. CORPO: CONFECCIONADO EMMDP, ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUASFACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SEFUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COMELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP),ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DEREFLORESTAMENTO COM SELO FSC. ACABAMENTOEM FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EMTODAS AS EXTREMIDADES. AS LATERAIS POSSUEMFURAÇÃO ESPAÇADA COM  SCAMO. 32 MM DEDISTÂNCIA QUE PERMITE AO USUÁRIO REGULAR ASPRATELEIRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS. SISTEMA DEFIXAÇÃO DO CORPO  FEITO ATRAVÉS DE CONJUNTOMINIFIX, SENDO TAMBOR DE GIRO (Ø15),CONFECCIONADO EM ZAMAK E PINO METÁLICO COMROSCA M6 E CAVILHAS DE MADEIRA. TRÊSPRATELEIRAS REGULÁVEIS: CONFECCIONADAS EMMDP, ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUASFACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SEFUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COMELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP),ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DEREFLORESTAMENTO COM SELO FSC. ACABAMENTOEM FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EMTODAS AS EXTREMIDADES. SISTEMA DE FIXAÇÃOCOMPOSTO POR PINOS METÁLICOS NA LATERAL EFUNDO CONFECCIONADO EM ZAMAK. UMAPRATELEIRA FIXA: CONFECCIONADA COM AS MESMASCARACTERÍSTICAS DAS REGULÁVEIS, SISTEMA DEFIXAÇÃO  FEITO ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX,SENDO TAMBOR DE GIRO (Ø15), CONFECCIONADO EMZAMAK E PINO METÁLICO COM ROSCA M6 E CAVILHASDE MADEIRA. PORTAS: DUAS PORTAS DE GIROCONFECCIONADAS EM MDP, ESPESSURA DE 18 MM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADOMELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTEQUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC DE 2 MMDE ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES. COMDOBRADIÇAS DE AÇO PERMITINDO UMA ABERTURADE 90º RECOBRINDO TOTALMENTE A LATERAL,PUXADORES EM PVC NA COR ALUMÍNIO. FECHADURACOM DUAS CHAVES ESCAMOTEAVA, NA PORTA DOLADO DIREITO. BATENTE DE AÇO NA PORTA DO LADOESQUERDA FIXADA A MEIA ALTURA. O BATENTE DOTIPO "L" FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOSAUTO-ATARRACHANTES PARA ALINHAMENTO DASPORTAS. RODAPÉ: RODAPÉ DE AÇO CONFECCIONADOEM TUBO DE AÇO DE 40 X 20 X 0,90 MM DEESPESSURA, CORTADO A LASER EM CORPO ÚNICO ESOLDADOS COM SOLDA MIG MAG PARA MAIORSUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO, POSSUI PEÇAS DEAÇO NA PARTE INTERNA DO RODAPÉ PARA A FIXAÇÃODO MESMO ENTRE O RODAPÉ E A BASE INFERIOR DOMÓVEL, POSSUI 4 SAPATAS NIVELADORAS DEDIÂMETRO 30 MM EM PVC COM ROSCA 5/16.CERTIDÕES, CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOSEXIGIDOS PARA O PRODUTO (APRESENTAR  DENTROENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL): -CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO ABNTCOM BASE NA NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARAESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. ESTANORMA ESPECIFICA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EDIMENSIONAIS DOS ARMÁRIOS E GAVETEIROS PARAESCRITÓRIO, BEM COMO ESTABELECE OS MÉTODOSPARA A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE,RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESTE CERTIFICADODEVERÁ SER EMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMOCERTIFICADOR DE PRODUTO) ACREDITADO PELOINMETRO. - LAUDO TÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERALNº 5195 ARTIGO 67 EMITIDO POR ERGONOMISTACREDENCIADO PELA ABERGO (NÃO SERÁ ACEITO

UN 5,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 1.399,00    6.995,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  11/53CREDENCIADO PELA ABERGO (NÃO SERÁ ACEITOLAUDOS EMITIDOS POR ERGONOMISTA SOMENTEASSOCIADOS), JUNTO DE SEU CREDENCIAMENTO. -CERTIFICADO DE CADEIA E CUSTÓDIA DA ORIGEM DAMADEIRA (FSC OU CERFLOR) EM NOME DOFABRICANTE DO PRODUTO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR10443 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULASECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 11003 - DETERMINAÇÃO DAADERÊNCIA, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8094 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃOREVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOASALINA IGUAL OU SUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDOPOR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 8095 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUALOU SUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8096 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OUSUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CASO AEMPRESA LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTEALGUM ELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESA LICITANTECOMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. TRATAMENTO SUPERFICIAL: TODAS ASESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTOANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCOCOM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIAINDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TALPROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTERFORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DEESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DEPREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURARECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTAEMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDAAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.DIMENSÕES: 1600X800X500MM (AXLXP). CORES DOREVESTIMENTO MELAMÍNICO: A DEFINIR. COR DAPINTURA METÁLICA (EPOXI): A DEFINIR.  GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  12/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 ROUPERIRO EM AÇO 16 PORTAS TOTALMENTEMONTAVEL - ROUPEIRO CONFECCIONADO EM CHAPADE AÇO # 26(0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COMTRAVASINVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUEDISPENSA AUTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 1 VÃCOM 4PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA#26(0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DOVÃO,COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO(DISPOSITIVOPARA CADEADO INJETADO EM NYLONCOM 33% FIBRADE VIDRO NA COR PRETA),ACOMPANHAM O PRODUTOSDOIS CABIDES DEENCAIXE POR VÃO, PÉSREMOVÍVEIS NA COR PRETAEM POLIPROPILENO ALTOIMPACTO MEDINDO 122MMCOM REGULAGEM DEALTURA DE 16MM FIXADOS AOPRODUTOS PORCANALETAS PONTEADAS DE AÇO EMCHAPA # 18(1,20MM), MEDINDO 75MM X 55MM,OFERECENDOASSIM MAIOR SEGURANÇA AOUSUÁRIO. TEDOCOMO CARACTERÍSTICA AMONTAGEM DE 1 MODULOINICIAL E 3 MÓDULOSCOMPLEMENTO COM ASMESMAS CARACTERÍSTICASDO MODULO INICIAL.LATERAIS: CONFECCIONADAS EMCHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NAS MEDIDAS DE1850MM(A) X400MM(P) COM 15 TRAVAS DE CADA LADOTIPOGARRAS PARA FIXAÇÃO DAS RATELEIRAS,LATERALESQUERDA COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A14MMCOM 90º, A 2ª A 14MM COM 90º, A 3ª A 25MMCOM90º, 4ª A 400MM COM 178º EM CURVA ELATERALDIREITA COM 3 DOBRAS SENDO 1ª A 10MMCOM 45º, A2ª A 25MM COM 90º A 3ª A 400MMCOM 178º EM CURVA.PRATELEIRAS:CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO# 26(0,45MM) NASMEDIDAS40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3DOBRASNA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM90º, A2ª A 40MM COM 90º, A 3ª A 392MM COM 90ºETERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHASDEGATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS EFUNDOS,SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERALDIREITA E 1LATERAL ESQUERDA, COM ABERTURA EMALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO EFUNDODESTINADA AO ENCAIXE INTERNOS DOSCABIDE DEPOLIPROPILENO QUE ACOMPANHAM OPRODUTO SENDO2 UNIDADES POR PORTAS.CERTIDÕES, CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOSEXIGIDOS PARA O PRODUTO (APRESENTAR DENTRODO ENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL): -CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA (CREA), DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO,ONDE ESTÁ SITUADO O FABRICANTE, PARAATIVIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS A FABRICAÇÃODE MÓVEIS DE AÇO.- LICENÇA AMBIENTAL DEOPERAÇÃO, PARA ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DEMÓVEIS DE AÇO, EMITIDA PELO ÓRGÃORESPONSÁVEL PELA REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL,DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ONDE ESTÁ SITUADO OFABRICANTE. - LAUDO DE CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA (ABNT NBR 8094:1983),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS,COM AVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABN NBR ISO4628-3:2015) E EMOLAMENTO D0/T0 CONFORME ABNTNBR5841:2015. TAL RELATÓRIO DE ENSAIO DEVERÁSER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELOINMETRO (EM ORIGINAL OU AUTENTICADO EMCARTÓRIO). - LAUDO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃOÀ ATMOSFERA SATURADA (ABNT NBR 8095:2015),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS.TAL RELATÓRIO DE ENSAIO DEVERÁ SER EMITIDOPOR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (EMORIGINAL OU AUTENTICADO EM CARTÓRIO). - LAUDOTÉCNICO QUE COMPROVA QUE A TINTA UTILIZADA NAPINTURA DO PRODUTO EM QUESTÃO APRESENTACARACTERÍSTICAS ANTI-BACTERICIDAS, SENDO TALANÁLISE REALIZADA PELA METODOLOGIA JIS2801-01. -LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DAÁREA DE ERGONOMIA, INSCRITO NA ABERGO -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA E NOCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIAOCUPACIONAL, GARANTINDO QUE O PRODUTOOFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DANR17&#151;- NORMA REGULAMENTADORA DOMINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DAERGONOMIA.. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, AMESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICO(COM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EM

UN 20,00  PANDIN GRP504/16 0,0000 1.600,00    32.000,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  13/53(COM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO).  PORTAS: CONFECCIONADASEM CHAPADE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS410 M(A) X292MM(L) X 15MM(E) COMVENTILAÇÃO NA PARTESUPERIOR DE CADA PORTA COM4 RECORTES EMALTO RELEVO TIPO COM ARTICULAÇÃOPORDOBRADIÇAS DE 30MM DE ALTURA NA CHAPA#20(0,90) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDAPONTOELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADODE(3,85MMX 62MM) DE ARTICULAÇÃOREFORÇADOZINCADO BRANCO. ESTRUTURA:CONFECCIONADA EMCHAPA DE AÇO LAMINADA AFRIO # 26 (0,45MM).UTILIZANDO CHAPAS DE AÇOLAMINADA A FRIO NAESPECIFICAÇÃO SAE 1008.ACABAMENTO: TRATADOPELO PROCESSOANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATODE ZINCO EPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTAEPÓXI) COMCAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COMSECAGEM EMESTUFA A 240 ºC. PINTURAELETROSTÁTICACONTROLADA POR RECIPROCADOR,TORNANDO ÀAPLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES:1930X1380X400MM (AXLXP). GARANTIA: 3 ANOS.DEVIDA DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NOLOCAL A SER UTILIZADO. COR: CINZA CRISTAL.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  14/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5 ARQUIVO DE AÇO TOTALMENTE MONTAVEL -ARQUIVOTOTALMENTE MONTÁVEL COM 4 GAVETAS,CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM)NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS,FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS, PARTE SUPERIOREM CHAPA #24 (0,60MM), TRILHOS DAS GAVETAS EMCHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRASPERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90 TIPO U(15X15X15MM) EM CHAPA #16 (1,50MM) MANTENDO ASPROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORMENORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARAPASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EMGALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20 (0,90MM)REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EMÔMEGA, CANTONEIRAS DE FIXAÇÃO TRASEIRA(MEDIDA 250MM "A" COM DOBRA EM L 15MMX15MM EMGALVALUME (AL+ZN)  CHAPA #20 COM 4 GARRAS DEFIXAÇÃO E 2 CANTONEIRAS FRONTAIS (MEDIDA245MM "A" COM DOBRA EM L 15MMX15MM EMGALVALUME (AL+ZN)  CHAPA #20.  REFORÇO -CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO ¨Z¨ COM 3DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAISDO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ªDOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM,TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTALHORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS)PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). TRAVANA BASE INFERIOR FRONTAL EM CHAPA #20 (0,90MM),COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª DE 90° A 10MM, A 2ª DE90° A 15MM, A 3ª DE 90° 45MM, A 4ª DE 90° A 40MM ETERMINA COM 10MM. TRAVA NA BASE INFERIORTRASEIRA EM CHAPA #20 (0,90MM), EM FORMATO UCOM 2 DOBRAS, A 1ª DE 90° A 15MM, A 2ª DE 90° A45MM E TERMINA COM 15MM. ACOMPANHA KITCOMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATASREGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EMPOLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATASREGULÁVEIS 5/16 , 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE  3,5 X 10MMPARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇOUTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM AESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETASMONTÁVEIS NO SISTEMA DE DOBRAS COMTRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRASCOM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MMCONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN)   #20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTOPOR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AOFUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MMCONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN)  #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COMTRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADOPRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADODIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDOUTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DAGAVETA, SENDO AS MEDIDAS DAS FRENTES304,5MM(A) X 429,10MM(L) X 14,1MM(E), MEDIDASEXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES98MM(A )X 417,60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPADE AÇO #26 (0,45MM) , HASTES PARA PASTASSUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME(AL+ZN)    #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMADE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EMCHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DEPARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUEPOSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA. BORDASLATERAIS COM 100MM DE ALTURA COM A 1ª DOBRAEM 90° A 95MM DO FUNDO E A 2ª DOBRA A 5MM DA 1ªFORMANDO UM REFORÇO LATERAL PARASUSTENTAÇÃO DA GAVETA. PORTA ETIQUETAESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIORESQUERDA DA GAVETA (MEDIDA 55MMX32MM) COMABERTURA EM SENTIDO VERTICAL NA EXTREMIDADEDIREITA E ESQUERDA. PUXADOR ESTAMPADO(EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DAGAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRASSENDO, 1ª DOBRA DE 45°COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90°COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDOCOM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NATOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTOPERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE.REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM"ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇOREFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, GAVETA,HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COMSOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS(AWSSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIAATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO PORTRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM

UN 30,00  PANDIMAPOF4EM 0,0000 900,00    27.000,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  15/53TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COMSISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COMSISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DASGAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X1300MM(A) EM GALVALUME (AL+ZN)  CHAPA#18(1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO PORBATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOSNA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOSTRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETASFORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDADE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO:TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASEDE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NACOR CINZA CRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICALÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, EMDIVERSAS CORES. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADAEM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL):- CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOAJURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), DA UNIDADE DAFEDERAÇÃO, ONDE ESTÁ SITUADO O FABRICANTE,PARA ATIVIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS AFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO.- LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADES DEFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO, EMITIDA PELOÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA REGULAMENTAÇÃOAMBIENTAL, DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ONDE ESTÁSITUADO O FABRICANTE.- LAUDO DE CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA (ABNTNBR 8094:1983),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS,SEM OCORRÊNCIAS DE CORROSÃO NO METAL BASEOU EMPOLAMENTO NA PINTURA. TAL RELATÓRIO DEENSAIO DEVERÁ SER EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO QUECOMPROVA QUE A TINTA UTILIZADA NA PINTURA DOPRODUTO EM QUESTÃO APRESENTACARACTERÍSTICAS ANTI-BACTERICIDAS, SENDO TALANÁLISE REALIZADA PELA METODOLOGIA JIS 2801-01.-LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL DAÁREA DE ERGONOMIA, INSCRITO NA ABERGO -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA E NOCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIAOCUPACIONAL, GARANTINDO QUE O PRODUTOOFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DANR17;- NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIODO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA.- CASO AEMPRESA LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTEALGUM ELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE, COM ASSINATURA COM FIRMARECONHECIDA EM CARTÓRIO, RECONHECENDO AEMPRESA LICITANTE COMO SUA REVENDEDORA EAGENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃOESPECIFICO.  PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADAPOR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃOUNIFORME. O PESO RECOMENDADO POR GAVETA ÉDE 30 KG BEM DISTRIBUÍDOS. A QUANTIDADE DEPASTA VARIA DE 40 A 50  POR GAVETA. GARANTIA: 3ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NOLOCAL A SER UTILIZADO. DIMENSÕES:1360X470X670MM (AXLXP). ENTREGAR MONTADOPARA USO IMEDIATO



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  16/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 ARQUIVO DE AÇO TOTALMENTE MONTAVELC/4GAVESTAS -ARQUIVO TOTALMENTE MONTÁVELCOM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DEAÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIONAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS,PARTE SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60MM), TRILHOSDAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETASCOM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE90 TIPO U (15X15X15MM) EM CHAPA #16 (1,50MM)MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADASCONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M).HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA470X30MM) EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20(0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DEPERFILAMENTO EM ÔMEGA, CANTONEIRAS DEFIXAÇÃO TRASEIRA (MEDIDA 250MM "A" COM DOBRAEM L 15MMX15MM EM GALVALUME (AL+ZN)  CHAPA#20 COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E 2 CANTONEIRASFRONTAIS (MEDIDA 245MM "A" COM DOBRA EM L15MMX15MM EM GALVALUME (AL+ZN)  CHAPA #20.REFORÇO - CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO ¨Z¨COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAISDO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ªDOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM,TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTALHORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS)PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). TRAVANA BASE INFERIOR FRONTAL EM CHAPA #20 (0,90MM),COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª DE 90° A 10MM, A 2ª DE90° A 15MM, A 3ª DE 90° 45MM, A 4ª DE 90° A 40MM ETERMINA COM 10MM. TRAVA NA BASE INFERIORTRASEIRA EM CHAPA #20 (0,90MM), EM FORMATO UCOM 2 DOBRAS, A 1ª DE 90° A 15MM, A 2ª DE 90° A45MM E TERMINA COM 15MM. ACOMPANHA KITCOMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATASREGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EMPOLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATASREGULÁVEIS 5/16 , 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE  3,5 X 10MMPARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇOUTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM AESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETASMONTÁVEIS NO SISTEMA DE DOBRAS COMTRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRASCOM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MMCONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN)   #20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTOPOR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AOFUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MMCONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN)  #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COMTRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADOPRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADODIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDOUTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DAGAVETA, SENDO AS MEDIDAS DAS FRENTES304,5MM(A) X 429,10MM(L) X 14,1MM(E), MEDIDASEXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES98MM(A )X 417,60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPADE AÇO #26 (0,45MM) , HASTES PARA PASTASSUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME(AL+ZN)    #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMADE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EMCHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DEPARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUEPOSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA. BORDASLATERAIS COM 100MM DE ALTURA COM A 1ª DOBRAEM 90° A 95MM DO FUNDO E A 2ª DOBRA A 5MM DA 1ªFORMANDO UM REFORÇO LATERAL PARASUSTENTAÇÃO DA GAVETA. PORTA ETIQUETAESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIORESQUERDA DA GAVETA (MEDIDA 55MMX32MM) COMABERTURA EM SENTIDO VERTICAL NA EXTREMIDADEDIREITA E ESQUERDA. PUXADOR ESTAMPADO(EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DAGAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRASSENDO, 1ª DOBRA DE 45°COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90°COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDOCOM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NATOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTOPERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE.REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM"ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇOREFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, GAVETA,HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COMSOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS(AWSSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIAATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO PORTRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM

UN 30,00  PANDINAPOF4 0,0000 900,00    27.000,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  17/53TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COMSISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COMSISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DASGAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X1300MM(A) EM GALVALUME (AL+ZN)  CHAPA#18(1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO PORBATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOSNA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOSTRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETASFORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDADE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO:TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASEDE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NACOR CINZA CRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICALÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, EMDIVERSAS CORES. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADAEM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL):- CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOAJURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), DA UNIDADE DAFEDERAÇÃO, ONDE ESTÁ SITUADO O FABRICANTE,PARA ATIVIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS AFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO.- LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADES DEFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO, EMITIDA PELOÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA REGULAMENTAÇÃOAMBIENTAL, DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ONDE ESTÁSITUADO O FABRICANTE.- LAUDO DE CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA (ABNTNBR 8094:1983),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS,SEM OCORRÊNCIAS DE CORROSÃO NO METAL BASEOU EMPOLAMENTO NA PINTURA. TAL RELATÓRIO DEENSAIO DEVERÁ SER EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO QUECOMPROVA QUE A TINTA UTILIZADA NA PINTURA DOPRODUTO EM QUESTÃO APRESENTACARACTERÍSTICAS ANTI-BACTERICIDAS, SENDO TALANÁLISE REALIZADA PELA METODOLOGIA JIS 2801-01.-LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL DAÁREA DE ERGONOMIA, INSCRITO NA ABERGO -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA E NOCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIAOCUPACIONAL, GARANTINDO QUE O PRODUTOOFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DANR17;- NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIODO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA.- CASO AEMPRESA LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTEALGUM ELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE, COM ASSINATURA COM FIRMARECONHECIDA EM CARTÓRIO, RECONHECENDO AEMPRESA LICITANTE COMO SUA REVENDEDORA EAGENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃOESPECIFICO.  PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADAPOR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃOUNIFORME. O PESO RECOMENDADO POR GAVETA ÉDE 30 KG BEM DISTRIBUÍDOS. A QUANTIDADE DEPASTA VARIA DE 40 A 50  POR GAVETA. GARANTIA: 3ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NOLOCAL A SER UTILIZADO. DIMENSÕES:1360X470X670MM (AXLXP).ENTREGAR MONTADO PARAUSO IMEDIATO



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  18/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 BANCO LONGARINA 4 LUGARES -CADEIRA SOBRELONGARINA COM 03 LUGARES EM POLIPROPILENO.MÓVEL DE ESPERA COMPOSTO POR ASSENTOSMÚLTIPLOS DE 04 POSIÇÕES, DISPOSTOS EMLONGARINA, NÃO APRESENTANDO FIXAÇÃO AO PISO.ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTAPRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARESDE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 6 X 20 MMPARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM OAMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAISPLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTOLONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁEXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMADE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR AADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUEO USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DASTUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃODESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR ACIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORESDO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER ASBORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARABAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DEVARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NASMEDIDAS APRESENTADAS).  ENCOSTOMANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DEFORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 5 X 22MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM OAMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAISPLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTOLONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁEXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMADE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR AADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUEO USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NOESPALDAR. DIMENSIONAL DO ENCOSTO 479 LARGURAX 329 EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X 250 EXTENSÃOVERTICAL NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR X 20,06ESPESSURA MÍNIMA X 27,8 ESPESSURA MÁXIMA(MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDASAPRESENTADAS). O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURAMETÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COMPARAFUSOS TIPO AA; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADOCOM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOSINTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTESDO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DOENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGSSOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMODISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NAESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃODO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SERRETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTASESPECÍFICAS. SUPORTES METÁLICOS DE ASSENTO EENCOSTO APRESENTADOS COMO DISPOSITIVOS EM"L" TIPO HASTE TUBULAR, SENDO DOIS TUBOSDISPOSTOS PARALELAMENTE MANUFATURADOS EMAÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COMMEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20 E LIGADOSTRANSVERSALMENTE POR DOIS TUBOS DE AÇOCARBONO DE SECÇÃO CILÍNDRICA COM DIMENSÕESMÍNIMAS DE 19,00 X 1,20 MM. TRATAMENTO DESUPERFÍCIE DE TAL SUPORTE ATRAVÉS DE PINTURAA PÓ NA COR PRETA, POR MEIO DE DEPOSIÇÃOELETROSTÁTICA. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL): - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETROEVIDENCIANDO A CONFORMIDADE DA CADEIRA COMTODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNTNBR16031/2012. OBS: COMO A QUANTIDADE DE LUGARESDO MÓVEL NÃO IMPLICA NOS RESULTADOS DOSENSAIOS, PODERÁ SER OFERECIDO RELATÓRIO DEENSAIO DO PRODUTO, ATÉ COM DE 05 LUGARES.  -EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOPROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO DEENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELA CGCRE/INMETRO, DEMONSTRANDOCONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA,CONFORME ABNTNBR 8094:1983 POR, PELO MENOS,600 HORAS, COM AVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0(ABNTNBRISO 4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0CONFORME ABNTNBR 5841:2015. - CADEIA PRODUTIVA

UN 20,00  FRISOKAR IO4 LUG 0,0000 810,00    16.200,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  19/53CONFORME ABNTNBR 5841:2015. - CADEIA PRODUTIVAFINAL OU PRIMÁRIA (CADEIRA OU COMPONENTES)COM CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA ABNT (ROTULOECOLÓGICO ABNT) CONFORME NORMAS ABNTNBRISO14020:2002 E ABNTNBRISO 14024:2004, PARAPRODUÇÃO DE COMPONENTES PARA CADEIRAS E/OUASSENTOS DIVERSOS, GERANDO PRODUTOS MAISSUSTENTÁVEIS E DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL EMRELAÇÃO AOS SEUS SIMILARES. - CASO A EMPRESALICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTE ALGUMELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESA LICITANTECOMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO DEASSENTOS, COMPOSTO POR TUBO TRANSVERSAL(VIGA) MANUFATURADO EM AÇO CARBONO DE SEÇÃORETANGULAR COM MEDIDA MÍNIMA DE 50 X 30 X 1,50MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMFECHAMENTO DAS TERMINAÇÕES DO TUBO COMPONTEIRAS INJETADAS EM COPOLÍMEROTERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO OU EM CHAPA DEAÇO SOLDADA COM ACABAMENTO PERFEITO DOSBORDOS, COM A FINALIDADE DE PROTEGER OINTERIOR DO TUBO E AFERIR ACABAMENTO À PEÇA.TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓPELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA,PASSANDO PELO PROCESSO DE DESENGRAXE,ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO EPOSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 200 OC, NOMÍNIMO.  DUAS BASES EM FORMATO "T" INVERTIDOSÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS PORMEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃOCONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇOCARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA AHASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM EPAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONOTUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EMPOLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO),PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EMTERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTAPRESSÃO. COR ASSENTO/ENCOSTO: A DEFINIR.DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL ASER UTILIZADO. GARANTIA: 3 ANOS.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  20/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total9 BANCO LONGARINA 3 LUGARES - CADEIRA SOBRELONGARINA COM 03 LUGARES EM POLIPROPILENO.MÓVEL DE ESPERA COMPOSTO POR ASSENTOSMÚLTIPLOS DE 03 POSIÇÕES, DISPOSTOS EMLONGARINA, NÃO APRESENTANDO FIXAÇÃO AO PISO.ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTAPRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARESDE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 6 X 20 MMPARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM OAMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAISPLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTOLONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁEXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMADE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR AADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUEO USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DASTUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃODESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR ACIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORESDO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER ASBORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARABAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DEVARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NASMEDIDAS APRESENTADAS).  ENCOSTOMANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DEFORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 5 X 22MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM OAMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAISPLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTOLONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁEXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMADE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR AADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUEO USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NOESPALDAR. DIMENSIONAL DO ENCOSTO 479 LARGURAX 329 EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X 250 EXTENSÃOVERTICAL NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR X 20,06ESPESSURA MÍNIMA X 27,8 ESPESSURA MÁXIMA(MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDASAPRESENTADAS). O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURAMETÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COMPARAFUSOS TIPO AA; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADOCOM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOSINTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTESDO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DOENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGSSOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMODISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NAESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃODO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SERRETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTASESPECÍFICAS. SUPORTES METÁLICOS DE ASSENTO EENCOSTO APRESENTADOS COMO DISPOSITIVOS EM"L" TIPO HASTE TUBULAR, SENDO DOIS TUBOSDISPOSTOS PARALELAMENTE MANUFATURADOS EMAÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COMMEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20 E LIGADOSTRANSVERSALMENTE POR DOIS TUBOS DE AÇOCARBONO DE SECÇÃO CILÍNDRICA COM DIMENSÕESMÍNIMAS DE 19,00 X 1,20 MM. TRATAMENTO DESUPERFÍCIE DE TAL SUPORTE ATRAVÉS DE PINTURAA PÓ NA COR PRETA, POR MEIO DE DEPOSIÇÃOELETROSTÁTICA. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADAEM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL): - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETROEVIDENCIANDO A CONFORMIDADE DA CADEIRA COMTODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNTNBR16031/2012. OBS: COMO A QUANTIDADE DE LUGARESDO MÓVEL NÃO IMPLICA NOS RESULTADOS DOSENSAIOS, PODERÁ SER OFERECIDO RELATÓRIO DEENSAIO DO PRODUTO, ATÉ COM DE 05 LUGARES.  -EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOPROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO DEENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELA CGCRE/INMETRO, DEMONSTRANDOCONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA,CONFORME ABNTNBR 8094:1983 POR, PELO MENOS,600 HORAS, COM AVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0(ABNTNBRISO 4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0

UN 20,00  FRISOKAR IO3 LUG 0,0000 615,00    12.300,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  21/53(ABNTNBRISO 4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0CONFORME ABNTNBR 5841:2015. - CADEIA PRODUTIVAFINAL OU PRIMÁRIA (CADEIRA OU COMPONENTES)COM CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA ABNT (ROTULOECOLÓGICO ABNT) CONFORME NORMAS ABNTNBRISO14020:2002 E ABNTNBRISO 14024:2004, PARAPRODUÇÃO DE COMPONENTES PARA CADEIRAS E/OUASSENTOS DIVERSOS, GERANDO PRODUTOS MAISSUSTENTÁVEIS E DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL EMRELAÇÃO AOS SEUS SIMILARES. - CASO A EMPRESALICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTE ALGUMELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESA LICITANTECOMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO.  CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO DEASSENTOS, COMPOSTO POR TUBO TRANSVERSAL(VIGA) MANUFATURADO EM AÇO CARBONO DE SEÇÃORETANGULAR COM MEDIDA MÍNIMA DE 50 X 30 X 1,50MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMFECHAMENTO DAS TERMINAÇÕES DO TUBO COMPONTEIRAS INJETADAS EM COPOLÍMEROTERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO OU EM CHAPA DEAÇO SOLDADA COM ACABAMENTO PERFEITO DOSBORDOS, COM A FINALIDADE DE PROTEGER OINTERIOR DO TUBO E AFERIR ACABAMENTO À PEÇA.TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓPELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA,PASSANDO PELO PROCESSO DE DESENGRAXE,ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO EPOSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 200 OC, NOMÍNIMO.  DUAS BASES EM FORMATO "T" INVERTIDOSÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS PORMEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃOCONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇOCARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA AHASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM EPAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONOTUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EMPOLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO),PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EMTERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTAPRESSÃO. COR ASSENTO/ENCOSTO: A DEFINIR.DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL ASER UTILIZADO. GARANTIA: 3 ANOS



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  22/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total11 CADEIRA ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇOSREGULÁVEIS - CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIAOPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOSREGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM,NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. OFERTA MÍNIMA DEAJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES EMOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DOASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO:ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENOINJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS,ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA. DOTADO DECARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTOINJETADA EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA(MÍNIMA):440 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400MM, RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃODO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROEMINENTE DASUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM,AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTEDE 70 MM E FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DOENCOSTO: 29 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EMCHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETASDE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADOMULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMADE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA, DOTADO DECARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTOINJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO OCONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA):475 MM, PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 470MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MMQUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DAVERTICAL, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COMCURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO AALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MASNÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃOMENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520MM. ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CADEIRA:MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPOCONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NOMÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DEALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DOENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI.PLATAFORMA DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇOCARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOSATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OUELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DOMECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNOAUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATOPERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVERDESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPOMONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTODEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DEMODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIODEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EMQUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULARDE INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSORDO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPADE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁOBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEMPLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADAEM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA(SANFONADA).  COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DEALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COMCLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇAMÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NOMÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DETELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DACOLUNA. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EMPOLIAMIDA OU RESINA DE ENGENHARIA DEDESEMPENHO SIMILAR, COM RAIO DA PATA MÍNIMODE 290 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 390 MM,COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO E CÔNICOCENTRAL PARA ALOJAMENTO DO PISTÃO COMREFORÇO METÁLICO INSERTADO NA INJEÇÃO NAMATRIZ. FORMATO ARCADO OU PIRAMIDAL COMALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.

UN 20,00  FRISOKARJOBC/BRAÇO 0,0000 810,00    16.200,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  23/53ALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.CERTIDÕES, CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOSEXIGIDOS PARA O PRODUTO (DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL): - RELATÓRIOS DE ENSAIO,EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OSSEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:- FADIGADINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANOCOM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE ASFORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 5%,CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIAMÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 650 E 700 N/M -MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. -DENSIDADE MÉDIA ENTRE 60 E 65 KG/M3 - MÉTODOUTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015- - RESILIÊNCIA MÉDIAENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR8619/2015. - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA ÀCOMPRESSÃO A 90% DE, NO MÁXIMO, 10% - MÉTODOUTILIZADO ABNT NBR 8797/2017. - TEOR DE CINZASDE, NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR14961/2016. - VELOCIDADE DE QUEIMA CONFORMEABNT NBR 9178/2015 IGUAL A 0,00 MM/MIN-  - ISENÇÃODE CFC- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS PORLABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DO TECIDO:- GRAMATURA MÍNIMADE 270 CONFORME ABNT NBR 10591:2008; - FORÇA DERUPTURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 120 DAN, CONFORMEABNT NBR 11912:2001; E PERCENTUAL MÉDIO DEALONGAMENTO DE, NO MÍNIMO, 25%, CONFORMEABNT NBR 11912:2001. -  EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIAÀ CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉSDE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀNÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR,PELO MENOS, 20 CICLOS DE 24 HORAS HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, CONFORME ABNTNBR 8095:1983 POR, PELO MENOS, 1000 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO QUE A TINTA ÉISENTA DE METAIS PESADOS OU, POSSUI O TEOR DETAIS SUBSTÂNCIAS EM ESTRITA CONFORMIDADE COMOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ABNTNBR NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011. -RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO EVIDENCIANDO ACONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODOS OSREQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962 EM SUAREVISÃO EM VIGÊNCIA. ESTA NORMA ESPECIFICA ASCARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS ECLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA EDA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DEQUALQUER MATERIAL;- RELATÓRIO DE ENSAIOEMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA,ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS ÀCHAMA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO PORENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO,EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICAESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DAESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTME662, É DE, NO MÁXIMO, 50; - CADEIA DE CUSTÓDIAPARA OS DERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTEUTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃOPADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO PORORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOSPELOS ORGANISMOSACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS; -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE;- CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W"



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  24/53CARTÓRIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W"OU "H" E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADOPELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM,COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DORODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA.ELEMENTOS METÁLICOS DA CADEIRA CONSTRUÍDOSEM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEMAPRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PORMEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COMTRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIORCURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. REVESTIMENTOE COR A DEFINIR. GARANTIA: 6 ANOS. DEVIDAMENTEMONTADO E INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  25/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total13 CADEIRA ESPALDAR BAIXO GIRATORIOC/BRAÇOSREGULAVEIS - CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIAOPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOSREGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM,NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. OFERTA MÍNIMA DEAJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES EMOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DOASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO:ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENOINJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS,ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA. DOTADO DECARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTOINJETADA EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA(MÍNIMA):440 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400MM, RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃODO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROEMINENTE DASUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM,AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTEDE 70 MM E FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DOENCOSTO: 29 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EMCHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETASDE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADOMULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMADE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA, DOTADO DECARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTOINJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO OCONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA):475 MM, PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 470MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MMQUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DAVERTICAL, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COMCURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO AALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MASNÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃOMENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520MM. ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CADEIRA:MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPOCONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NOMÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DEALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DOENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI.PLATAFORMA DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇOCARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOSATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OUELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DOMECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNOAUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATOPERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVERDESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPOMONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTODEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DEMODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIODEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EMQUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULARDE INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSORDO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPADE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁOBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEMPLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADAEM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA(SANFONADA).  COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DEALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COMCLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇAMÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NOMÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DETELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DACOLUNA. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EMPOLIAMIDA OU RESINA DE ENGENHARIA DEDESEMPENHO SIMILAR, COM RAIO DA PATA MÍNIMODE 290 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 390 MM,COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO E CÔNICOCENTRAL PARA ALOJAMENTO DO PISTÃO COMREFORÇO METÁLICO INSERTADO NA INJEÇÃO NAMATRIZ. FORMATO ARCADO OU PIRAMIDAL COMALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.

UN 10,00  FRISOKARJOBC/BRAÇO 0,0000 815,00    8.150,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  26/53ALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.CERTIDÕES, CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOSEXIGIDOS PARA O PRODUTO (DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL): - RELATÓRIOS DE ENSAIO,EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OSSEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:- FADIGADINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANOCOM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE ASFORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 5%,CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIAMÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 650 E 700 N/M -MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. -DENSIDADE MÉDIA ENTRE 60 E 65 KG/M3 - MÉTODOUTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015- - RESILIÊNCIA MÉDIAENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR8619/2015. - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA ÀCOMPRESSÃO A 90% DE, NO MÁXIMO, 10% - MÉTODOUTILIZADO ABNT NBR 8797/2017. - TEOR DE CINZASDE, NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR14961/2016. - VELOCIDADE DE QUEIMA CONFORMEABNT NBR 9178/2015 IGUAL A 0,00 MM/MIN-  - ISENÇÃODE CFC- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS PORLABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DO TECIDO:- GRAMATURA MÍNIMADE 270 CONFORME ABNT NBR 10591:2008; - FORÇA DERUPTURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 120 DAN, CONFORMEABNT NBR 11912:2001; E PERCENTUAL MÉDIO DEALONGAMENTO DE, NO MÍNIMO, 25%, CONFORMEABNT NBR 11912:2001. -  EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIAÀ CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉSDE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀNÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR,PELO MENOS, 20 CICLOS DE 24 HORAS HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, CONFORME ABNTNBR 8095:1983 POR, PELO MENOS, 1000 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO QUE A TINTA ÉISENTA DE METAIS PESADOS OU, POSSUI O TEOR DETAIS SUBSTÂNCIAS EM ESTRITA CONFORMIDADE COMOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ABNTNBR NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011. -RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO EVIDENCIANDO ACONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODOS OSREQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962 EM SUAREVISÃO EM VIGÊNCIA. ESTA NORMA ESPECIFICA ASCARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS ECLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA EDA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DEQUALQUER MATERIAL;- RELATÓRIO DE ENSAIOEMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA,ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS ÀCHAMA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO PORENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO,EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICAESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DAESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTME662, É DE, NO MÁXIMO, 50; - CADEIA DE CUSTÓDIAPARA OS DERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTEUTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃOPADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO PORORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOSPELOS ORGANISMOSACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS; -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE;- CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W"



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  27/53CARTÓRIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W"OU "H" E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADOPELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM,COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DORODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA.ELEMENTOS METÁLICOS DA CADEIRA CONSTRUÍDOSEM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEMAPRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PORMEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COMTRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIORCURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. REVESTIMENTOE COR A DEFINIR. GARANTIA: 6 ANOS. DEVIDAMENTEMONTADO E INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  28/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total14 CADEIRA ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇOSREGULÁVEIS - CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIAOPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOSREGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM,NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. OFERTA MÍNIMA DEAJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES EMOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DOASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO:ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENOINJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS,ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA. DOTADO DECARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTOINJETADA EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA(MÍNIMA):440 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400MM, RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃODO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROEMINENTE DASUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM,AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTEDE 70 MM E FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DOENCOSTO: 29 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EMCHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETASDE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADOMULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMADE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA, DOTADO DECARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTOINJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO OCONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA):475 MM, PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 470MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MMQUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DAVERTICAL, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COMCURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO AALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MASNÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃOMENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520MM. ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CADEIRA:MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPOCONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NOMÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DEALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DOENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI.PLATAFORMA DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇOCARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOSATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OUELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DOMECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNOAUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATOPERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVERDESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPOMONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTODEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DEMODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIODEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EMQUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULARDE INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSORDO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPADE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁOBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEMPLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADAEM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA(SANFONADA).  COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DEALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COMCLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇAMÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NOMÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DETELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DACOLUNA. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EMPOLIAMIDA OU RESINA DE ENGENHARIA DEDESEMPENHO SIMILAR, COM RAIO DA PATA MÍNIMODE 290 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 390 MM,COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO E CÔNICOCENTRAL PARA ALOJAMENTO DO PISTÃO COMREFORÇO METÁLICO INSERTADO NA INJEÇÃO NAMATRIZ. FORMATO ARCADO OU PIRAMIDAL COMALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.

UN 10,00  JOBC/BRAÇO 0,0000 815,00    8.150,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  29/53ALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.CERTIDÕES, CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOSEXIGIDOS PARA O PRODUTO (DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL): - RELATÓRIOS DE ENSAIO,EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OSSEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:- FADIGADINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANOCOM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE ASFORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 5%,CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIAMÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 650 E 700 N/M -MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. -DENSIDADE MÉDIA ENTRE 60 E 65 KG/M3 - MÉTODOUTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015- - RESILIÊNCIA MÉDIAENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR8619/2015. - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA ÀCOMPRESSÃO A 90% DE, NO MÁXIMO, 10% - MÉTODOUTILIZADO ABNT NBR 8797/2017. - TEOR DE CINZASDE, NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR14961/2016. - VELOCIDADE DE QUEIMA CONFORMEABNT NBR 9178/2015 IGUAL A 0,00 MM/MIN-  - ISENÇÃODE CFC- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS PORLABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DO TECIDO:- GRAMATURA MÍNIMADE 270 CONFORME ABNT NBR 10591:2008; - FORÇA DERUPTURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 120 DAN, CONFORMEABNT NBR 11912:2001; E PERCENTUAL MÉDIO DEALONGAMENTO DE, NO MÍNIMO, 25%, CONFORMEABNT NBR 11912:2001. -  EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIAÀ CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉSDE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀNÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR,PELO MENOS, 20 CICLOS DE 24 HORAS HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, CONFORME ABNTNBR 8095:1983 POR, PELO MENOS, 1000 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO QUE A TINTA ÉISENTA DE METAIS PESADOS OU, POSSUI O TEOR DETAIS SUBSTÂNCIAS EM ESTRITA CONFORMIDADE COMOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ABNTNBR NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011. -RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO EVIDENCIANDO ACONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODOS OSREQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962 EM SUAREVISÃO EM VIGÊNCIA. ESTA NORMA ESPECIFICA ASCARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS ECLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA EDA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DEQUALQUER MATERIAL;- RELATÓRIO DE ENSAIOEMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA,ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS ÀCHAMA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO PORENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO,EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICAESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DAESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTME662, É DE, NO MÁXIMO, 50; - CADEIA DE CUSTÓDIAPARA OS DERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTEUTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃOPADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO PORORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOSPELOS ORGANISMOSACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS; -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE;- CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W"



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  30/53CARTÓRIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W"OU "H" E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADOPELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM,COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DORODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA.ELEMENTOS METÁLICOS DA CADEIRA CONSTRUÍDOSEM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEMAPRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PORMEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COMTRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIORCURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. REVESTIMENTOE COR A DEFINIR. GARANTIA: 6 ANOS. DEVIDAMENTEMONTADO E INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO .



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  31/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total15 CADEIRA EGONOMIC. ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA C/BRAÇOS REG. - CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIAOPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOSREGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM,NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. OFERTA MÍNIMA DEAJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES EMOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DOASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO:ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENOINJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS,ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA. DOTADO DECARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTOINJETADA EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA(MÍNIMA):440 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400MM, RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃODO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROEMINENTE DASUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM,AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTEDE 70 MM E FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DOENCOSTO: 29 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EMCHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETASDE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADOMULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMADE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA, DOTADO DECARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTOINJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO OCONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOSELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DEPARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCAMÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DEFUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA):475 MM, PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 470MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MMQUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DAVERTICAL, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COMCURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO AALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MASNÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃOMENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520MM. ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CADEIRA:MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPOCONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NOMÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DEALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DOENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI.PLATAFORMA DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇOCARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOSATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OUELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DOMECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNOAUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATOPERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVERDESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPOMONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTODEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DEMODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIODEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EMQUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULARDE INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSORDO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPADE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁOBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEMPLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADAEM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA(SANFONADA).  COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DEALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COMCLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇAMÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NOMÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DETELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DACOLUNA. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EMPOLIAMIDA OU RESINA DE ENGENHARIA DEDESEMPENHO SIMILAR, COM RAIO DA PATA MÍNIMODE 290 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 390 MM,COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO E CÔNICOCENTRAL PARA ALOJAMENTO DO PISTÃO COMREFORÇO METÁLICO INSERTADO NA INJEÇÃO NAMATRIZ. FORMATO ARCADO OU PIRAMIDAL COMALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.

UN 15,00  FRISOKARJOBC/BRAÇO 0,0000 815,00    12.225,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  32/53ALETAS DE REFORÇO MECÂNICO ABAIXO DAS PATAS.CERTIDÕES, CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOSEXIGIDOS PARA O PRODUTO (DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL): - RELATÓRIOS DE ENSAIO,EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OSSEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:- FADIGADINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANOCOM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE ASFORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 5%,CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIAMÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 650 E 700 N/M -MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. -DENSIDADE MÉDIA ENTRE 60 E 65 KG/M3 - MÉTODOUTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015- - RESILIÊNCIA MÉDIAENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR8619/2015. - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA ÀCOMPRESSÃO A 90% DE, NO MÁXIMO, 10% - MÉTODOUTILIZADO ABNT NBR 8797/2017. - TEOR DE CINZASDE, NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR14961/2016. - VELOCIDADE DE QUEIMA CONFORMEABNT NBR 9178/2015 IGUAL A 0,00 MM/MIN-  - ISENÇÃODE CFC- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS PORLABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DO TECIDO:- GRAMATURA MÍNIMADE 270 CONFORME ABNT NBR 10591:2008; - FORÇA DERUPTURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 120 DAN, CONFORMEABNT NBR 11912:2001; E PERCENTUAL MÉDIO DEALONGAMENTO DE, NO MÍNIMO, 25%, CONFORMEABNT NBR 11912:2001. -  EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIAÀ CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉSDE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀNÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR,PELO MENOS, 20 CICLOS DE 24 HORAS HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, CONFORME ABNTNBR 8095:1983 POR, PELO MENOS, 1000 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO QUE A TINTA ÉISENTA DE METAIS PESADOS OU, POSSUI O TEOR DETAIS SUBSTÂNCIAS EM ESTRITA CONFORMIDADE COMOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ABNTNBR NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011. -RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO EVIDENCIANDO ACONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODOS OSREQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962 EM SUAREVISÃO EM VIGÊNCIA. ESTA NORMA ESPECIFICA ASCARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS ECLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA EDA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DEQUALQUER MATERIAL;- RELATÓRIO DE ENSAIOEMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA,ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS ÀCHAMA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO PORENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO,EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICAESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DAESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTME662, É DE, NO MÁXIMO, 50; - CADEIA DE CUSTÓDIAPARA OS DERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTEUTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃOPADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO PORORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOSPELOS ORGANISMOSACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS; -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE;- CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO.RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  33/53CARTÓRIO.RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU"H" E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADOPELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM,COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DORODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA.ELEMENTOS METÁLICOS DA CADEIRA CONSTRUÍDOSEM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEMAPRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PORMEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COMTRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIORCURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. REVESTIMENTOE COR A DEFINIR. GARANTIA: 6 ANOS. DEVIDAMENTEMONTADO E INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  34/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total16 CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COMASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTAPRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARESDE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 6 X 20 MMPARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM OAMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAISPLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTOLONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁEXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMADE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR AADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUEO USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DASTUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃODESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR ACIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORESDO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER ASBORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARABAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DEVARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NASMEDIDAS APRESENTADAS).  ENCOSTOMANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DEFORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 5 X 22MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM OAMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAISPLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTOLONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁEXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMADE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR AADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUEO USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NOESPALDAR. DIMENSIONAL DO ENCOSTO 479 LARGURAX 329 EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X 250 EXTENSÃOVERTICAL NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR X 20,06ESPESSURA MÍNIMA X 27,8 ESPESSURA MÁXIMA(MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDASAPRESENTADAS). CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADAEM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL): - CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETROPARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174,EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COMTODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO7173 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4,CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADEAPLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USOGERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EMCONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICASESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA. -  EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀNÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR,PELO MENOS, 20 CICLOS DE 24 HORAS HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, CONFORME ABNTNBR 8095:1983 POR, PELO MENOS, 1000 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015; - RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO QUE A TINTA ÉISENTA DE METAIS PESADOS OU, POSSUI O TEOR DETAIS SUBSTÂNCIAS EM ESTRITA CONFORMIDADE COMOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ABNTNBR NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011. -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE; - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESA

UN 50,00  FRISOKARISO 0,0000 170,00    8.500,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  35/53CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO.  O ASSENTO É FIXADO À ESTRUTURAMETÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COMPARAFUSOS TIPO AA; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADOCOM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOSINTERNOS NAS CANALETAS DE ALOJAMENTO DASHASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIRATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM OPLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBEDOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DOESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃOPERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS EPLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃOPODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DEFERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ESTRUTURA FIXA TIPO04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULARDE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EMTUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕESDE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS PORPONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETOCOM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DEENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTESTUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MMCADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOSDEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS,FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DESUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DEDEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEME POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 ºC. CORASSENTO/ENCOSTO: CINZA. DEVIDAMENTE MONTADOE INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO. GARANTIA:3 ANOS.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  36/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total17 CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇOS - FIXA COM, NOMÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. ENCOSTO: ESTRUTURADOEM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COMALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTOEM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADAMOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTEENTRE 25 E 40 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARACONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EMPOLIPROPILENO, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DEPERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARAACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DEENCOSTO. FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DEMANEIRA EXTERNA AO CHASSI E À CONTRA CAPA,COM UM REBAIXO ORIGINAL NA MATRIZ DE INJEÇÃOQUE PERMITA A FIXAÇÃO DA CANOPLA OU CANECAINJETADA EM PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO AO ENCOSTO.ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE LARGURA:(MÍNIMA) 400 MM E 440 MM (MÁXIMA), EXTENSÃOVERTICAL: (MÍNIMA) 260 MM E 300 MM (MÁXIMA),ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E OENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS. ASSENTO:ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENOINJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAISOU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICODE ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, ESTOFAMENTO EMESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADAMOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EDE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO,DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA OASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUEPROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS.FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTOATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COMROSCA MÉTRICA. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL): - RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOSPOR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OSSEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:- FADIGADINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANOCOM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE ASFORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 4%,CONFORME ABNT NBR 9177/2015; - RESISTÊNCIAMÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 680 E 700 N/M -MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015; -DENSIDADE MÉDIA ENTRE 60 E 65 KG/M3 - MÉTODOUTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015; - RESILIÊNCIA MÉDIAENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR8619/2015; - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA ÀCOMPRESSÃO A 90% DE, NO MÁXIMO, 8% - MÉTODOUTILIZADO ABNT NBR 8797/2017;- TEOR DE CINZAS DE,NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR 14961/2016;- ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO; - RELATÓRIO DEENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA,ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS ÀCHAMA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO PORENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO,EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICAESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DAESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTME662, É DE, NO MÁXIMO, 50.- EVIDÊNCIA DARESISTÊNCIA À CORROSÃO DO PROCESSO DEPINTURA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADECOM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME ABNTNBR 8094:1983 POR, PELO MENOS, 500 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015; - EVIDÊNCIA DE TINTA ISENTADE METAIS PESADOS OU EM CONCENTRAÇÃOINFERIORES ÀS PRECONIZADAS, EM CONFORMIDADECOM NORMA NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011PARA O ENSAIO DE MIGRAÇÃO DE METAIS PESADOS,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005 E PARA ANM300-3;- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,EVIDENCIANDO GRAU DE ADERÊNCIA GR0 PARA APELÍCULA DE TINTA, CONFORME NORMA ABNT NBR11003:2009. - CADEIA DE CUSTÓDIA PARA OSDERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTEUTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃOPADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO PORORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOSPELOS ORGANISMOSACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS. -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOME

UN 30,00  FRISOKARSECRETARIA 0,0000 200,00    6.000,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  37/53POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFILDE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OUFIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOSDIMENSIONAIS DO ASSENTO DE LARGURA EPROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMAS) DE 400 MM,E 450 MM (MÁXIMAS). ESTRUTURA FIXA: COM QUATROAPOIOS FORMADOS À PARTIR DE DUAS PEÇASDOBRADAS EM "U" INVERTIDO MANUFATURADAS EMTUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE22,00 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO,1,20 MM, COM REFORÇO ENTRE SI, NA FORMA DEPLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO, ATRAVÉS DE02 TRAVESSAS TUBULARES EM AÇO CARBONO DESEÇÃO QUADRADA COM DIMENSÃO DE LADO DE, NOMÍNIMO, 20 MM E PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM,FUNDIDAS AOS PÉS EM FORMATO DE "U" INVERTIDOPELO PROCESSO METAL INERTGAS. SUPORTE DOENCOSTO PRODUZIDO EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃOOBLONGA COM DIMENSÕES DE 16 X 30 X 1,90 MM,FUNDIDOS ÀS TRAVESSAS SOB O ASSENTO ATRAVÉSDE FUSÃO METAL INERTGAS E COM ACABAMENTOPLÁSTICO SANFONADO DE COR PRETA. ESTRUTURAPROVIDA DE QUATRO APOIOS COM PONTEIRASINJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO 100%RECICLÁVEL E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PORMEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE CORPRETA.FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS POR MEIO DEPARAFUSOS, PORCAS DE GARRA MÉTRICAS OUEQUIVALENTES EM POLEGADA E TRAVA QUÍMICAPARA OS PARAFUSOS. REVESTIMENTO E COR ADEFINIR. GARANTIA: MÍNIMO DE 3 ANOS.DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL ASER UTILIZADO.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  38/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total27 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO - ESTANTE COM 06PRATELEIRAS COM 2000MM DE ALTURA POR 920MMDE LARGURA COM 400MM DE PROFUNDIDADE.PRATELEIRAS: 06(SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DEAÇO # 24 (0,60MM) NA MEDIDA DE30MM(A)X915MM(L)X400MM(P) COM DOBRAS DUPLASNAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDOA 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS EPOSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDOA 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 400MM COM 90°, A 5ª A30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM10MM).COLUNAS: 04(QUATRO) COLUNASCONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,20MM)MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM"L" DE 30X30 MM COM 40 FUROS PARA REGULAGENSDE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDOUMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZDAS PRATELEIRAS, REFORÇO X NAS LATERAIS EFUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM LATERAIS EFUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 69 PARAFUSOSCOM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼  X ½  E 4SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDOENCAIXE NAS COLUNAS. REFORÇO EM "X" LATERAL EFUNDO: 4 (QUATRO) "X" LATERAL NA MEDIDA DE500MMX30MM E 1 "X" DE FUNDO NA MEDIDA DE1150MMX30MM CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO#18(1,20MM). DIMENSÕES: 2000X900X400MM (AXLXP).GARANTIA: 3 ANOS. DEVIDA DEVIDAMENTE MONTADOE INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO. COR:CINZA CRISTAL. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL): - CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOAJURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), DA UNIDADE DAFEDERAÇÃO, ONDE ESTÁ SITUADO O FABRICANTE,PARA ATIVIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS AFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO.- LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADES DEFABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO, EMITIDA PELOÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA REGULAMENTAÇÃOAMBIENTAL, DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ONDE ESTÁSITUADO O FABRICANTE. - LAUDO DE CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA (ABNT NBR 8094:1983),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS,COM AVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABN NBR ISO4628-3:2015) E EMOLAMENTO D0/T0 CONFORME ABNTNBR5841:2015. TAL RELATÓRIO DE ENSAIO DEVERÁSER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELOINMETRO (EM ORIGINAL OU AUTENTICADO EMCARTÓRIO). - LAUDO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃOÀ ATMOSFERA SATURADA (ABNT NBR 8095:2015),PARA EXPOSIÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 500 HORAS.TAL RELATÓRIO DE ENSAIO DEVERÁ SER EMITIDOPOR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (EMORIGINAL OU AUTENTICADO EM CARTÓRIO). - LAUDOTÉCNICO QUE COMPROVA QUE A TINTA UTILIZADA NAPINTURA DO PRODUTO EM QUESTÃO APRESENTACARACTERÍSTICAS ANTI-BACTERICIDAS, SENDO TALANÁLISE REALIZADA PELA METODOLOGIA JIS2801-01. -LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DAÁREA DE ERGONOMIA, INSCRITO NA ABERGO -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA E NOCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIAOCUPACIONAL, GARANTINDO QUE O PRODUTOOFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DANR17&#151;- NORMA REGULAMENTADORA DOMINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DAERGONOMIA.. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, AMESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICO(EM ORIGINAL COM ASSINATURA COM FIRMARECONHECIDA EM CARTÓRIO).ENTREGAR OPRODUTO DEVIDAMENTE MONTADO PRONTA PARASER USADO.

UN 30,00  PANDINEDP6BECX 0,0000 615,00    18.450,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  39/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total31 BANCO LONGARINA 3 LUGARES COM ESTOFAMENTO-CADEIRA LONGARINA CORPORATIVA DE 3 LUGARESDISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPOLONGARINA, NÃO SENDO FIXOS AO PISO, COMPOSSIBILIDADE DE MONTAGEM COM 03, SEM BRAÇOS:ENCOSTOS: ESTRUTURADOS EM CHASSI DEPOLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DEREFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EMESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADAMOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTEENTRE 35 E 50 MM E DOTADOS DE CARENAGEM PARACONTRA CAPA DOS ENCOSTOS INJETADA EMPOLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃOAPARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DOSEXTENSORES DE ENCOSTOS NOS CHASSIS DOSESPALDARES E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR,NÃO DEIXANDO-O APARENTE, IMPLICANDO NA NÃOEXISTÊNCIA DE PARTES OCAS NO ENCOSTO. NÃOSERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DEPVC E NEM DE PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OUFIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, PEQUENASABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE ENCONTRAENCOSTO E A CARENAGEM DO EXTENSOR DOENCOSTO DO MECANISMO SÃO TOLERÁVEIS, DESDEQUE NÃO PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBJETOCILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15 MM.REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPOCREPE, EM POLIÉSTER, COM GRAMATURA MÉDIA DE,NO MÍNIMO, 270, FORÇA DA TENSÃO PARA RUPTURAMÍNIMA DE 120 DAN E PERCENTUAL MÍNIMO DEALONGAMENTO DE 25%. PARA PROPORCIONAR APERSPIRAÇÃO DO USUÁRIO, O TECIDO NÃO PODESER IMPERMEÁVEL. ASPECTOS DIMENSIONAIS DOENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA):380 MM; EXTENSÃOVERTICAL (MÍNIMA): 340 MM ; ASSENTOS:ESTRUTURADOS EM CHASSI DE POLIPROPILENOINJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAISOU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICODE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EMESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADAMOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EDE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO,DOTADOS DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA OASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUEPROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS.FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTOATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COMROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DEPERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OUFIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO.REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPOCREPE, EM POLIÉSTER E ASPECTOS DIMENSIONAISDO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) DE 460 MM,PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM,PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 430 E 470 MM EINCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS.; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADOPOR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NAESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DEASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE.SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TALQUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCECONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOSMECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARACADEIRA DE DIÁLOGO. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL): -CERTIFICADO DE ENSAIO DE PRODUTO EMITIDO PORLABORATÓRIO DE ENSAIOS RBLE ACREDITADO PELOINMETRO PARA A ABNT NBR 16031:2012. -RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS PORLABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OSSEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:- FADIGADINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANOCOM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE ASFORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 5%,CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIAMÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 650 E 700 N/M -MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. -DENSIDADE MÉDIA ENTRE 60 E 65 KG/M3 - MÉTODOUTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015- - RESILIÊNCIA MÉDIAENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR8619/2015. - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA ÀCOMPRESSÃO A 90% DE, NO MÁXIMO, 10% - MÉTODOUTILIZADO ABNT NBR 8797/2017. - TEOR DE CINZASDE, NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR14961/2016. - VELOCIDADE DE QUEIMA CONFORMEABNT NBR 9178/2015 IGUAL A 0,00 MM/MIN-  - ISENÇÃODE CFC- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR

UN 15,00  FRISOKARJOB 3 LUG 0,0000 1.310,00    19.650,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  40/53DE CFC- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS PORLABORATÓRIOS ACREDITADOS PELACGCRE/INMETRO, COMPROVANDO ASCARACTERÍSTICAS DO TECIDO:- GRAMATURA MÍNIMADE 270 CONFORME ABNT NBR 10591:2008; - FORÇA DERUPTURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 120 DAN, CONFORMEABNT NBR 11912:2001; E PERCENTUAL MÉDIO DEALONGAMENTO DE, NO MÍNIMO, 25%, CONFORMEABNT NBR 11912:2001. -  EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIAÀ CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉSDE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀNÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR,PELO MENOS, 20 CICLOS DE 24 HORAS HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA ÀCORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DERELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO,DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, CONFORME ABNTNBR 8095:1983 POR, PELO MENOS, 1000 HORAS, COMAVALIAÇÃO DE CORROSÃO RI0 (ABNT NBR ISO4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORMEABNT NBR 5841:2015;- RELATÓRIO DE ENSAIO,EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELACGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO QUE A TINTA ÉISENTA DE METAIS PESADOS OU, POSSUI O TEOR DETAIS SUBSTÂNCIAS EM ESTRITA CONFORMIDADE COMOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ABNTNBR NM 300-3 VERSÃO CORRIGIDA DE 2011. -RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO EVIDENCIANDO ACONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODOS OSREQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962 EM SUAREVISÃO EM VIGÊNCIA. ESTA NORMA ESPECIFICA ASCARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS ECLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA EDA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DEQUALQUER MATERIAL;- RELATÓRIO DE ENSAIOEMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA,ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS ÀCHAMA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO PORENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO,EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICAESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DAESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTME662, É DE, NO MÁXIMO, 50; - CADEIA DE CUSTÓDIAPARA OS DERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTEUTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃOPADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO PORORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOSPELOS ORGANISMOSACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS; -CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADESPOTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOMEDO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZODE VALIDADE;- CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO. .VIGA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOSFLANGE UNIVERSAL (160 X 200 E 125 X 125 MM)CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT1010/1020 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,90 MM, TUBOTRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DEFORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA MÍNIMA É DE50 X 30 X 1,50 MM, COM AS EXTREMIDADES SELADASPOR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EMPOLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS COMACABAMENTO SE MODO A NÃO PERMITIR ESCÓRIAS,NEM VOLUMES E TAMPOUCO RESPINGOS DE SOLDA.DISPÕE DE SEGMENTOS DE TUBOS DE AÇO DESEÇÃO CIRCULAR FUNDIDOS EM SUAS PORÇÕESINFERIORES PELO PROCESSO METAL INERT GASPARA FIXAÇÃO POR MEIO DE CONE MORSE DOS PÉSDA LONGARINA (BASES). BASES DA LONGARINA EMFORMATO DE "T" INVERTIDO, SENDO A HASTEVERTICAL DE INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTALAO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOSASSENTOS, MANUFATURADA EM TUBO DE SEÇÃOCIRCULAR DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM,CONIFICADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR PARAENCAIXE NAS ESPERAS CIRCULARES CONIFICADASDA VIGA, PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EM



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  41/53DA VIGA, PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EMEVENTUAIS CASOS DE MANUTENÇÃO. TAL COLUNA ÉFUNDIDA POR MEIO DO PROCESSO METAL INERT GASÀ BASE HORIZONTAL DA LONGARINA, QUE ÉMANUFATURADA EM SEGMENTOS DE TUBO DE SEÇÃOQUADRADA CLM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 20 X1,20 MM, QUE DISPÕE DE CAPAS PLÁSTICASINJETADAS EM POLIPROPILENO COM DESLIZADORESINJETADOS EM TERMOPLÁSTICOS COM AJUSTE DEALTURA POR MEIO DE ROSCA PARA CORRIGIREVENTUAIS DESNIVELAMENTOS DO PISO.REVESTIMENTO E COR A DEFINIR. GARANTIA: 6 ANOS.DEVIDAMENTE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL ASER UTILIZADO.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  42/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total32 MESA RETA AUXILIAR - TAMPO: CONFECCIONADO EMMDP, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NAS DUASFACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SEFUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COMELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP),ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DEREFLORESTAMENTO COM SELO FSC. TAMPO RECEBEFITA DE 2 MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AOTAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MELT",ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AOREVESTIMENTO DO TAMPO. FIXAÇÃO À ESTRUTURAPOR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS (M6) ROSQUEADASAO TAMPO E SISTEMA MINIFIX, COM ACABAMENTO EMFITA DE BORDA PVC DE 2 MM DE ESPESSURA E RAIO2MM TODAS AS EXTREMIDADES. TAMPOS RETOS COMFECHAMENTO NAS LATERAIS COM O PÉ PAINEL COMCALHA CENTRAL PARA SUBIDA DE FIAÇÃO.ESTRUTURA: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DECHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MMHORIZONTAL COM BUCHAS ROSCADAS M6, COLUNASCOM DISTANCIA ENTRE SI DE 50 MM, FORMANDOASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTESUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2 MM. BASECONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONOCOM ESPESSURA DE 1.5 MM REPUXADA COMSUPORTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM BUCHASROSCADAS PARA NIVELADOR 5/16. CALHA DEFECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADAEM CHAPA METÁLICA 0,9 MM DOBRADA. SISTEMA DEUNIÃO ENTRE AS PEÇAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG.NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27 MM E ALTURADE 15 MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE"5/16 X 1" SEXTAVADO.PARA FIXAÇÃO DO TAMPOUTILIZAM-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOSMINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15 MM COMPARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARAUNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINEL FRONTAL.PAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE 350 MMCONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COMESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACESCOM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR AMADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), COMACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABSDE 1 MM, COM ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTE AO DO REVESTIMENTO. CERTIDÕES,CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARAO PRODUTO (APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIAAUTENTICADA EM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL): - CERTIFICADO DECONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASE NANBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - MESASRETAS. ESTA NORMA ESPECIFICA AS DIMENSÕES DEMESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, INCLUSIVEMESAS DE REUNIÕES, OS REQUISITOS MECÂNICOS,DE SEGURANÇA E ERGONÔMICOS PARA MESAS DEESCRITÓRIO, BEM COMO DEFINE OS MÉTODOS DEENSAIO PARA O ATENDIMENTO DESTES REQUISITOS.OS ENSAIOS APLICAM-SE A MÓVEIS COMPLETOS EPRONTOS PARA O USO. ESTE CERTIFICADO DEVERÁSER EMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMOCERTIFICADOR DE PRODUTO) ACREDITADO PELOINMETRO. - LAUDO TÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERALNº 5195 ARTIGO 67 EMITIDO POR ERGONOMISTACREDENCIADO PELA ABERGO (NÃO SERÁ ACEITOLAUDOS EMITIDOS POR ERGONOMISTA SOMENTEASSOCIADOS), JUNTO DE SEU CREDENCIAMENTO. -CERTIFICADO DE CADEIA E CUSTÓDIA DA ORIGEM DAMADEIRA (FSC OU CERFLOR) EM NOME DOFABRICANTE DO PRODUTO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR10443 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULASECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 11003 - DETERMINAÇÃO DAADERÊNCIA, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8094 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃOREVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOASALINA IGUAL OU SUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDOPOR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 8095 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUALOU SUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8096 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OU

UN 10,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 405,00    4.050,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  43/53EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OUSUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CASO AEMPRESA LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTEALGUM ELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESA LICITANTECOMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO.ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTES EM AÇORECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASEDE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS EQUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTOPARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXIE POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OSCRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPODE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DATINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADOATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMASABNT. DIMENSÕES: 740X800X600MM (AXLXP). CORESDO REVESTIMENTO MELAMÍNICO: A DEFINIR. COR DAPINTURA METÁLICA (EPOXI): A DEFINIR. GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO EINSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  44/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total34 MESA REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO:CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADOMELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTEQUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC, TAMPO RECEBE FITA DE 2MM EM TODOCONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DEPROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO,FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHASMETÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO EPARAFUSOS M6X12. PAINEL ESTRUTURAL DUPLO:COM ALTURA DE 350 MM CONFECCIONADO EM BPCOM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE 18 MM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILMETEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM AQUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), COM ACABAMENTOSUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABS DE 1MM, COMACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTE AO DOREVESTIMENTO. CERTIDÕES, CERTIFICADOS ELAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA O PRODUTO(APRESENTAR DENTRO ENVELOPE DE PROPOSTACOMERCIAL): - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOPRODUTO ABNT COM BASE NA NBR 13966:2008 -MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - MESAS RETAS. ESTANORMA ESPECIFICA AS DIMENSÕES DE MESAS DEESCRITÓRIO DE USO GERAL, INCLUSIVE MESAS DEREUNIÕES, OS REQUISITOS MECÂNICOS, DESEGURANÇA E ERGONÔMICOS PARA MESAS DEESCRITÓRIO, BEM COMO DEFINE OS MÉTODOS DEENSAIO PARA O ATENDIMENTO DESTES REQUISITOS.OS ENSAIOS APLICAM-SE A MÓVEIS COMPLETOS EPRONTOS PARA O USO. ESTE CERTIFICADO DEVERÁSER EMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMOCERTIFICADOR DE PRODUTO) ACREDITADO PELOINMETRO.- LAUDO TÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERALNº 5195 ARTIGO 67 EMITIDO POR ERGONOMISTACREDENCIADO PELA ABERGO (NÃO SERÁ ACEITOLAUDOS EMITIDOS POR ERGONOMISTA SOMENTEASSOCIADOS), JUNTO DE SEU CREDENCIAMENTO. -CERTIFICADO DE CADEIA E CUSTÓDIA DA ORIGEM DAMADEIRA (FSC OU CERFLOR) EM NOME DOFABRICANTE DO PRODUTO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR10443 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULASECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 11003 - DETERMINAÇÃO DAADERÊNCIA, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8094 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃOREVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOASALINA IGUAL OU SUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDOPOR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 8095 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUALOU SUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8096 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OUSUPERIOR À 1.200 HORAS, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CASO AEMPRESA LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTEALGUM ELEMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO NOPRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, A MESMADEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDASEM NOME DA EMPRESA FABRICANTE,ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DE TALFABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESA LICITANTECOMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO.  ESTRUTURA PAINEL LATERAL:CONFECCIONADO EM AÇO COM CALHAS PARAPASSAGEM DE FIAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DO TAMPOUTILIZAM-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOSMINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15 MM COMPARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARAUNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINELFRONTAL.TRATAMENTO SUPERFICIAL: TODAS ASESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTOANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCOCOM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIAINDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TALPROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A

UN 10,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 1.120,00    11.200,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  45/53PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTERFORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DEESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DEPREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURARECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTAEMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDAAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.DIMENSÕES: 740X2000X900MM (AXLXP). CORES DOREVESTIMENTO MELAMÍNICO: A DEFINIR. COR DAPINTURA METÁLICA (EPOXI): A DEFINIR. GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO EINSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO.



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  46/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total35 CONJUNTO MESAS EM "L"- TAMPO: CONFECCIONADOEM MDP, ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NASDUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POREFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ OLAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO EINSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC. TAMPO RECEBE FITA DE 2 MM EM TODOCONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DEPROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO.FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHASMETÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO E SISTEMAMINIFIX, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVCDE 2 MM DE ESPESSURA E RAIO 2MM TODAS ASEXTREMIDADES. ESTRUTURA: COLUNAS METÁLICASCOMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DEESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM BUCHASROSCADAS M6, COLUNAS COM DISTANCIA ENTRE SIDE 50 MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARAPASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EMCHAPA CONFORMADA DE 2 MM. BASECONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONOCOM ESPESSURA DE 1.5 MM REPUXADA COMSUPORTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM BUCHASROSCADAS PARA NIVELADOR 5/16. CALHA DEFECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADAEM CHAPA METÁLICA 0,9 MM DOBRADA. SISTEMA DEUNIÃO ENTRE AS PEÇAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG.NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27 MM E ALTURADE 15 MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE"5/16 X 1" SEXTAVADO.PARA FIXAÇÃO DO TAMPOUTILIZAM-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOSMINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15 MM COMPARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARAUNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINEL FRONTAL.PAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE 350 MMCONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COMESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACESCOM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR AMADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), COMACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABSDE 1 MM, COM ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTE AO DO REVESTIMENTO. CERTIFICADODE CONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASENA NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -MESAS RETAS. ESTA NORMA ESPECIFICA ASDIMENSÕES DE MESAS DE ESCRITÓRIO DE USOGERAL, INCLUSIVE MESAS DE REUNIÕES, OSREQUISITOS MECÂNICOS, DE SEGURANÇA EERGONÔMICOS PARA MESAS DE ESCRITÓRIO, BEMCOMO DEFINE OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA OATENDIMENTO DESTES REQUISITOS. OS ENSAIOSAPLICAM-SE A MÓVEIS COMPLETOS E PRONTOS PARAO USO. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO PORUMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO)ACREDITADO PELO INMETRO. - CERTIFICADO DECONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASE NANBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -ARMÁRIOS E GAVETEIROS. ESTA NORMA ESPECIFICAAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS DOSARMÁRIOS E GAVETEIROS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA EDURABILIDADE. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SEREMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADORDE PRODUTO) ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERAL  Nº 5195 ARTIGO 67EMITIDO POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELAABERGO (NÃO SERÁ ACEITO LAUDOS EMITIDOS PORERGONOMISTA SOMENTE ASSOCIADOS), JUNTO DESEU CREDENCIAMENTO. - CERTIFICADO DE CADEIA ECUSTÓDIA DA ORIGEM DA MADEIRA (FSC OUCERFLOR) EM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DAESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIESRUGOSAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR 11003 -DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8094 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8095 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À

UN 15,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 1.630,00    24.450,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  47/53NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8096 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AODIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OU SUPERIOR À 1.200HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTESEM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSOA BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOSQUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA OEQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEMPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASEDE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADAMÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SEOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO ETEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTEDA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADOATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMASABNT. CONJUNTO COMPOSTO POR: 1 MESA RETA740X1400X600MM (AXLXP) COM 3 GAVETAS, 1 MESARETA 740X1400X600MM (AXLXP) COM PORTA TECLADORETRÁTIL E SUPORTE PARA CPU VOLANTE ESUPORTE PARA ESTABILIZADOR. CORES DOREVESTIMENTO MELAMÍNICO: TABACO. COR DAPINTURA METÁLICA PRETO.  A DEFINIR. GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO EINSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO. CERTIDÕES,CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARAO PRODUTO (APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIAAUTENTICADA EM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL).



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  48/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total36 MESA RETA COM 2 GAVETAS PARA COMPUTADOR-TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADOMELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTEQUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC. TAMPO RECEBE FITA DE 2 MM EM TODOCONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DEPROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO.FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHASMETÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO E SISTEMAMINIFIX, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVCDE 2 MM DE ESPESSURA E RAIO 2MM TODAS ASEXTREMIDADES. ESTRUTURA: COLUNAS METÁLICASCOMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DEESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM BUCHASROSCADAS M6, COLUNAS COM DISTANCIA ENTRE SIDE 50 MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARAPASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EMCHAPA CONFORMADA DE 2 MM. BASECONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONOCOM ESPESSURA DE 1.5 MM REPUXADA COMSUPORTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM BUCHASROSCADAS PARA NIVELADOR 5/16. CALHA DEFECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADAEM CHAPA METÁLICA 0,9 MM DOBRADA. SISTEMA DEUNIÃO ENTRE AS PEÇAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG.NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27 MM E ALTURADE 15 MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE"5/16 X 1" SEXTAVADO.PARA FIXAÇÃO DO TAMPOUTILIZAM-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOSMINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15 MM COMPARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARAUNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINEL FRONTAL.PAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE 350 MMCONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COMESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACESCOM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR AMADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), COMACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABSDE 1 MM, COM ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTE AO DO REVESTIMENTO. CERTIFICADODE CONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASENA NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -MESAS RETAS. ESTA NORMA ESPECIFICA ASDIMENSÕES DE MESAS DE ESCRITÓRIO DE USOGERAL, INCLUSIVE MESAS DE REUNIÕES, OSREQUISITOS MECÂNICOS, DE SEGURANÇA EERGONÔMICOS PARA MESAS DE ESCRITÓRIO, BEMCOMO DEFINE OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA OATENDIMENTO DESTES REQUISITOS. OS ENSAIOSAPLICAM-SE A MÓVEIS COMPLETOS E PRONTOS PARAO USO. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO PORUMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO)ACREDITADO PELO INMETRO. - CERTIFICADO DECONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASE NANBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -ARMÁRIOS E GAVETEIROS. ESTA NORMA ESPECIFICAAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS DOSARMÁRIOS E GAVETEIROS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA EDURABILIDADE. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SEREMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADORDE PRODUTO) ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERAL  Nº 5195 ARTIGO 67EMITIDO POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELAABERGO (NÃO SERÁ ACEITO LAUDOS EMITIDOS PORERGONOMISTA SOMENTE ASSOCIADOS), JUNTO DESEU CREDENCIAMENTO. - CERTIFICADO DE CADEIA ECUSTÓDIA DA ORIGEM DA MADEIRA (FSC OUCERFLOR) EM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DAESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIESRUGOSAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR 11003 -DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8094 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8095 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À

UN 15,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 710,00    10.650,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  49/53NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8096 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AODIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OU SUPERIOR À 1.200HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTESEM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSOA BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOSQUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA OEQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEMPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASEDE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADAMÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SEOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO ETEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTEDA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADOATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMASABNT. DIMENSÕES: 740X1400X600MM (AXLXP). CORESDO REVESTIMENTO MELAMÍNICO: A DEFINIR. COR DAPINTURA METÁLICA (EPOXI): A DEFINIR. GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO EINSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO. CERTIDÕES,CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARAO PRODUTO (APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIAAUTENTICADA EM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL).



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  50/53ItemParticipante: Especificação12732 - OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total37 MESA RETA COM 3 GAVETAS PARA COMPUTADOR -TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADOMELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTEQUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRAAGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPOÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRASCERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELOFSC. TAMPO RECEBE FITA DE 2 MM EM TODOCONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DEPROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO.FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHASMETÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO E SISTEMAMINIFIX, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVCDE 2 MM DE ESPESSURA E RAIO 2MM TODAS ASEXTREMIDADES. ESTRUTURA: COLUNAS METÁLICASCOMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DEESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM BUCHASROSCADAS M6, COLUNAS COM DISTANCIA ENTRE SIDE 50 MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARAPASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EMCHAPA CONFORMADA DE 2 MM. BASECONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONOCOM ESPESSURA DE 1.5 MM REPUXADA COMSUPORTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM BUCHASROSCADAS PARA NIVELADOR 5/16. CALHA DEFECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADAEM CHAPA METÁLICA 0,9 MM DOBRADA. SISTEMA DEUNIÃO ENTRE AS PEÇAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG.NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27 MM E ALTURADE 15 MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE"5/16 X 1" SEXTAVADO.PARA FIXAÇÃO DO TAMPOUTILIZAM-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOSMINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15 MM COMPARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARAUNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINEL FRONTAL.PAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE 350 MMCONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COMESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACESCOM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DEPRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR AMADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), COMACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABSDE 1 MM, COM ACABAMENTO NAS CORESSEMELHANTE AO DO REVESTIMENTO. CERTIFICADODE CONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASENA NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -MESAS RETAS. ESTA NORMA ESPECIFICA ASDIMENSÕES DE MESAS DE ESCRITÓRIO DE USOGERAL, INCLUSIVE MESAS DE REUNIÕES, OSREQUISITOS MECÂNICOS, DE SEGURANÇA EERGONÔMICOS PARA MESAS DE ESCRITÓRIO, BEMCOMO DEFINE OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA OATENDIMENTO DESTES REQUISITOS. OS ENSAIOSAPLICAM-SE A MÓVEIS COMPLETOS E PRONTOS PARAO USO. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO PORUMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO)ACREDITADO PELO INMETRO. - CERTIFICADO DECONFORMIDADE DO PRODUTO ABNT COM BASE NANBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO -ARMÁRIOS E GAVETEIROS. ESTA NORMA ESPECIFICAAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS DOSARMÁRIOS E GAVETEIROS PARA ESCRITÓRIO, BEMCOMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA ADETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA EDURABILIDADE. ESTE CERTIFICADO DEVERÁ SEREMITIDO POR UMA OCP (ORGANISMO CERTIFICADORDE PRODUTO) ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NR 17 - LEI FEDERAL  Nº 5195 ARTIGO 67EMITIDO POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELAABERGO (NÃO SERÁ ACEITO LAUDOS EMITIDOS PORERGONOMISTA SOMENTE ASSOCIADOS), JUNTO DESEU CREDENCIAMENTO. - CERTIFICADO DE CADEIA ECUSTÓDIA DA ORIGEM DA MADEIRA (FSC OUCERFLOR) EM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO. -LAUDO TÉCNICO DA NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DAESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIESRUGOSAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DA NBR 11003 -DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA, EMITIDO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDOTÉCNICO DA NBR 8094 - MATERIAL METÁLICOREVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POREXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8095 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À

UN 15,00  MARZO VIT.IMP. PREM 0,0000 625,00    9.375,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  51/53NÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ÀATMOSFERA ÚMIDA SATURADA IGUAL OU SUPERIOR À1.200 HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO TÉCNICO DANBR 8096 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO ENÃO-REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AODIÓXIDO DE ENXOFRE IGUAL OU SUPERIOR À 1.200HORAS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADOPELO INMETRO. - CASO A EMPRESA LICITANTE NÃOPRODUZA VERTICALMENTE ALGUM ELEMENTO DOPRODUTO ESPECIFICADO NO PRESENTE TERMO DEREFERÊNCIA, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR ASCERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA EMPRESAFABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DETAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESALICITANTE COMO SUA REVENDEDORA E AGENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREGÃO ESPECIFICOCOM ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EMCARTÓRIO ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTESEM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSOA BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOSQUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA OEQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEMPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASEDE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADAMÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SEOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO ETEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTEDA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADOATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMASABNT. DIMENSÕES: 740X1200X600MM (AXLXP). CORESDO REVESTIMENTO MELAMÍNICO: A DEFINIR. COR DAPINTURA METÁLICA (EPOXI): A DEFINIR. GARANTIA:MÍNIMO DE 5 ANOS. DEVIDAMENTE MONTADO EINSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO. CERTIDÕES,CERTIFICADOS E LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARAO PRODUTO (APRESENTAR EM ORIGINAL OU CÓPIAAUTENTICADA EM CARTÓRIO DENTRO ENVELOPE DEPROPOSTA COMERCIAL). Total do Participante --------> 298.420,00   _________________________ItemParticipante: Especificação13241 - LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total20 CADEIRA TIPO CAIXA ESPAL.BAIXO UN 10,00  LOGGERAIS 0,0000 199,00    1.990,00   Total do Participante --------> 1.990,00   _________________________ItemParticipante: Especificação13245 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total10 BEBÊ CONFORTO TEM REGULAGEM DO CINTO DESEGURANÇA EM TRÊS PONTOS, SISTEMA CENTRALDE AJUSTE DO CINTO, PROTETOR ACOLCHOADOPARA OS OMBROS E PROTETOR PARA CABEÇAREGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES NA ALTURA DOSOMBROS, QUE ACOMPANHA O CRESCIMENTO DACRIANÇA, COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOLATERAL. A CAPOTA TAMBÉM É REMOVÍVEL, TEMALÇA DE APOIO E PARA TRANSPORTE, ALÉM DECONCHA ARREDONDADA PARA BALANÇO.CERTIFICAÇÃO DO INMETROINDICADO PARAGRUPO 0+PESO SUPORTADO ATÉ 13 KGPROTETORESPROTETOR ACOLCHOADO PARA OS OMBROS EPROTETOR PARA A CABEÇA REMOVÍVEL.ALÇA- SIMCAPOTA -REMOVÍVELSENTIDO DE INSTALAÇÃO INVERSO À MARCHACINTO DE SEGURANÇAQUANTIDADE DE PONTOS - 03.REGULÁVEL SIMPESO APROXIMADOPESO DO PRODUTO -3,7 KG.DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA 46 CM.ALTURA 58 CM.PROFUNDIDADE 65 CM.DIMENSÕES DA EMBALAGEMLARGURA 48 CM.ALTURA 36 CM.PROFUNDIDADE 75 CM

UN 10,00  TUTTI BABY/NINO 0,0000 275,00    2.750,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  52/53ItemParticipante: Especificação13245 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total29 FOGAO INDUSTRIAL A GAS 6 BOCASFOGAO INDUSTRIAL 6 BOCASFOGÃO INDUSTRIAL; 06 BOCAS SENDO OSQUEIMADORES FRONTAIS TRIPLA CHAMA E OSQUEIMADORES TRASEIROS COM DUPLA CHAMA; COMFORNO COM 02 GRADES; COURAÇADO; EASY CLEANNA MESA COM ESMALTE ANTIADERENTE; GRADES EQUEIMADORES DA MESA COM FERRO FUNDIDO;INJETOR DE GÁS HORIZONTAL; BANDEJA COLETORADE RESIDUOS; MANIPULADOR DE TEMPERATURA EM05 POSIÇÕES; PUXADOR DO FORNO EM PVC, MAISSEGURANÇA NO MANUSEIO, SEMSUPERAQUECIMENTO; MEDIDAS APROXIMADAS DOPRODUTOS  ALTURA 81,00CM X 1,50M DE LARGURA X0,90CM DE PROFUNDIDADE.
UN 15,00  JL COLOMBO/ 6 BOCAS 0,0000 1.150,00    17.250,00   

38 MESA PLASTICA BRANCA(70X70)CMMESA PLASTICA; CONFECCIONADA TOTALMENTE EMPOLIPROPILENO; BRANCA; FORMATO QUADRADA;MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 70 CM ALTURA DE 72CM; PESANDO EM MEDIA 5 KG; TIPO MONOBLOCO EEMPILHAVEL; DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO PELOINMETRO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR14776 E COM O SELO DE CONFORMIDADE DOINMETRO; O MOVEL DEVERÁ SER ACONDICIONADO DEMODO A GARANTIR O PERFEITO ESTADO.
UN 100,00  PLANMAR/AMARALIS0,0000 67,90    6.790,00   

39 QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA, MOLDURA DEALUMINIO 120X0,90CM UN 10,00  CORTIARTE/POPULAR 0,0000 149,00    1.490,00   40 QUADRO ESC. BRANCO QUADRICULADOQUADRO BRANCO; QUADRICULADO LINHA 5X5CM;MEDINDO 2,00 COMPRIMENTOS 1,20 LARGURA;ACOMPANHA PORTA CANETA COM PROTETORES EMPVC; ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO (BUCHA EPARAFUSO); SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL;MOLDURA EM ALUMÍNIO; CONFECCIONADO EM MDFSOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMINICO; COMBORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS EPROTEGIDAS EM PVC.
UN 20,00  CORTIARTE/POPULAR 0,0000 883,00    17.660,00   

49 CADEIRA DE ALIMENTACAOCADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE; CADEIRASPARA ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEISCOM GARRASLATERAIS FACILMENTE ACIONÁVEIS. DEVERÁPOSSUIR PEDANAS (APOIO PARA OS PÉS DACRIANÇA) EM PLÁSTICO, ENCOSTO E ASSENTO EMTECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO EACOLCHOADO DE FÁCIL LIMPEZA.ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO DE 3/4 PINTADOCOM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA,PROJETADA PARA MANTER A ESTABILIDADE ETRAVAS EM ARCO PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. CINTODE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS EM NYLONLAVÁVEL; ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105 CMCOMPRIMENTO: 56 CM X LARGURA: 68 CM
UN 20,00  GALZERANA/ALTA0,0000 250,00    5.000,00   

Total do Participante --------> 50.940,00   _________________________ItemParticipante: Especificação13246 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total22 CARRINHO MULTIFUNCIONALCARRINHO MULTIFUNCIONAL PARA LIMPEZA;MEDIDAS: 116 CM COMPRIMENTO X 57 CM  LARGUA X100 CM ALTURA, PESO APROXIMADO 18 K;ACOMPANHA: 01 CARRO FUNCIONAL + 01 (UM) CONJ.ESPREMEDOR DOBLÔ 50 LITROS, C/ 02 BALDES DE 25L CADA + 01 (UM) CONJUNTO MOP LÍQUIDO (01 CABOEM ALUMÍNIO + 01 HASTE + 01 REFIL MOP LÍQUIDO 320G) + 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO+ 01 (UMA) PÁ COLETORA POP + 01 (UM) CONJUNTOMOP PÓ (01 CABO EM ALUMINIO + 01 ARMAÇÃO + 01REFIL MOP PÓ 60 CM); PRODUZIDO 100% EMPOLIPROPILENO, EVITA CONTAMINAÇÃO, ALÉM DETER DETALHES QUE FACILITAM A ORGANIZAÇÃO ELIMPEZA;  ACONDICIONA E PROTEGE DIVERSOSACESSORIOS; PERMITE A COLOCAÇÃO DOPROGRAMA DE LIMPEZA A SER EXECUTADO, TEMDISPONIBILIDADE DE CORES DOS SACOS QUECOMPORTAM 90 LITROS: AZUL, VERDE E VERMELHO
UN 10,00  JSN W3COMPLETO 0,0000 913,50    9.135,00   

23 ESCADA ALUMINIO 13 DEGRAUS PADRÃO CEMIG. UN 10,00  BOTAFOGO 0,0000 719,59    7.195,90   24 ESCADA ARTICULADA EM QUATRO PARTES DEQUATRO DEGRAUS (4X4) EM ALUMINIO COM TOTAL DE16 DEGRAUS ESTENDIDA, COM PESO APROXIMADOENTRE 10(DEZ) E 11(ONZE) QUILOS TRAVAMENTOAUTOMATICO NA EXTENSÃO, SAPATAS 100% DEBORRACHA E DOBRADIÇAS EM AÇO. GARANTIA DE 12MESES. UN 10,00  BOTAFOGO 0,0000 559,56    5.595,60   25 ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR  DE 5  DEGRAUS COMPROTEÇÃO NOS PES DE BORRACHA. UN 10,00  MOR 0,0000 144,00    1.440,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  93/2018 - PR 356/201830/01/2019Folha:  53/53ItemParticipante: Especificação13246 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total30 LIXEIRA SELETIVALIXEIRA COLETA SELETIVA; COM SUPORTE; COM 04CESTOS; CONFECCIONADO EM POLIETILENO EM ALTADENSIDADE (PEAD); NAS DIMENSOES DE 117,0 H x 33,5(46,0) L x 225,0 C; CAPACIDADES PARA 50 LITROSCADA; OS CESTOS E A TAMPA SÃO INJETADOS EMPLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COMPROTEÇÃO UV E A ESTRUTURA METÁLICA ÉCONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020GALVANIZADO; NAS CORES AZUL: PAPEL E PAPELÃO,VERMELHO: PLÁSTICO; VERDE: VIDRO E AMARELO:METAL; CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 275 (25 DEABRIL DE 2001) DO CONAMA (CONSELHO NACIONALDO MEIO AMBIENTE) ESTABELECEU UM CÓDIGO DECORES PARA PADRONIZAR A COLETA SELETIVADELIXO; INDICADO PARA AREAS EXTERNAS.
CJ 20,00  JSN ST 16 0,0000 505,00    10.100,00   

Total do Participante --------> 33.466,50   _________________________Total Geral ----------------------> 581.256,50   
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. ROBERTO DIAS DE ALENCARLUZIA DE SOUZA OLIVEIRACREUZA DE FÁTIMA PENHA RIBEIROCLAUDINEI DA LUZANNA CAROLINA SILVÉRIO MATRINSHERMES GONÇALVES

Alfenas,  18  de  Fevereiro  de  2019 - ........................................ - PREGOEIRO - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - PREGOEIRA - ........................................ - PREGOEIRO


